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Generator barev s LED 



Obr. 1. Schema zapojenf generatoru barev 


Zapojenf s LED patrf stale mezi nej- 
oblfbenejsf konstrukce pro zacfnajfcf 
amatery. Porizovacf naklady jsou za- 
nedbatelne, takze v prfpade neuspechu 
nehrozf zadna velka skoda a blikajfcf 
vytvor v prfpade zdarneho dokoncenf 
jiste potesf. Jednoduche zapojenf z nas- 
ledujlcfho popisu plynule men! zabar- 
venf dvoubarevne LED od zelene do 
cervene a zpet. 

Popis 

Schema zapojenf generatoru je na 
obr. 1. Obvod je osazen dvojitym ope- 
racnfm zesilovacem TL072, zapoje- 
nym jako generator. Vystupem z ope- 
racnfho zesilovace IC1A je buzen 
tranzistor Tl, v jehoz emitoru je zapo- 
jena cervena sekce dvoubarevne LED. 
Zelena LED je pripojena k napajecfmu 
napetf pres dvojici diod D1 a D2. 
Proud LED je pro obe barvy omezen 
spolecnym odporem 150 ohmu. Napetf 
na cervene LED se menf v zavislosti 
na buzenf tranzistoru Tl. Protoze vy- 



Obr. 2. Rozlozem' soucastek na desce 
generatoru 


stupnf napetf operacnfho zesilovace 
nedosahuje zcela napajecfho napetf 
a take na prechodu B-E tranzistoru Tl 
je ubytek asi 0,6 V, jsou v obvodu zele¬ 
ne LED zapojeny 2 diody 1N4148. Pri 
vyssfm napetf na bazi Tl se rozsvftf 
cervena LED a zhasne zelena, pri po- 
klesu napetf na Tl je to obracene. Me¬ 
zi obema stavy dochazf k plynule zme- 
ne barvy LED. 

Obvod je napajen z externfho zdroje 
(baterie) napetfm +5 az +9 V. 

Stavba 

Generator je zhotoven na dvoustran- 
ne desce s plosnymi spoji o rozmerech 
32 x 22 mm. Rozlozenf soucastek na 
desce s plosnymi spoji je na obr. 2, 
obrazec desky spoju ze strany spoju 
(BOTTOM) je na obr. 3, ze strany spoju 
(BOTTOM) je na obr. 4. Stavba je velmi 
jednoducha a pri peclive praci must 
obvod fungovat na prvnf zapojenf. Pri 
stavbe muzeme experimentovat s ka- 
pacitou kondenzatoru C3, ktera urcuje 
rychlost zmeny barvy. 



Obr. 3. Obrazec desky spoju gene¬ 
ratoru (strana TOP) 


Zaver 

Popsany generator je vhodnou kon- 
strukcf pro zacfnajfcfho elektronika 
dfky jednoduchosti a minimalnfm fi- 
nancnfm nakladum na pouzite sou- 
castky. 


Seznam 

soucastek 

A991034 

R1-4 R8. .. . 

.47 k£l 

R6-7. 

.150 il 

R5. 

.150 kD 

Cl. 

.100 juF/16 V 

C2. 

.22 (UF/16 V 

C4. 

.100 nF 

IC1. 

. TL082 

Tl. 

. BC548 

D1-2. 

.1N4148 

LD1-A, LD1-B 

.LED3 

K1. 

.PSH02-VERT 



Obr. 4. Obrazec desky spoju gene¬ 
ratoru (strana BOTTOM) 
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Jednoduchy tester tranzistoru 



Obr. 1. Schema zapojenf testeru tranzistoru 


Pri opravach elektronickych zarize- 
ni, ale take pri probiram suplikovych 
zasob potrebujeme velmi casto zjistit 
stav nejakeho tranzistoru. Prorazeny 
tranzistor se identifikuje pomerne spo- 
lehlive, ale pokud potrebujeme zjistit 
take jeho zesileni nebo napeti B-E pro 
pripadne parovani, potrebujeme jiz 
nejaky pripravek. Velmi jednoduchy 
tester tranzistoru, pracujici s libovol- 
nym multimetrem je popsan v nasle- 
dujici konstrukci. 

Popis 

Schema zapojenf testeru tranzistoru 
je na obr. 1. Zapojeni je velmi jedno- 
duche a obsahuje pouze dva tripolo- 
hove prepinace a ctyri odpory. Prepi- 
nac SI slouzi k zapnuti testeru a volbe 
polarity tranzistoru - NPN nebo PNP 
Druhym pfepfnacem volime proud do 
baze tranzistoru -10 /jlA nebo 100 pA. 
Pripojenym multimetrem merime na¬ 
peti na odporu Rl, cemuz odpovida 
1 mA = 1 mV. Protoze zapojenf nema 
zadne aktivni stabilizacni prvky, must 
byt napajeno z napeti +9 V Pro orien- 
tacni mereni vystacime i s destickovou 
baterii 9 V. Musime ale pocitat s moz- 
nou chybou, danou kolisanim napeti 
mezi plnou a castecne vybitou baterii. 
Vyhodnejsi je pouzit stabilizovany 
zdroj nebo integrovany regulator 
(napr. 7809). 

Stavba 

Tester je zhotoven na jednostranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 37 
x 26 mm. Rozlozeni soucastek na des¬ 
ce spoju je na obr. 2, obrazec desky 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
testeru tranzistoru 


spoju ze strany spoju (BOTTOM) je 
na obr. 3. Napajeci napeti a multimetr 
se pripojuji konektory K1 a K2. Pro 
ruzne typy tranzistoru s odlisnym za- 
pojenim vyvodu slouzi petice konek- 
toru - dutinek, umistenych v fade. Je- 
jich usporadanf dovoluje pripojit jaky- 
koliv tranzistor bez nutnosti prekri- 
zeni vyvodu. Pro pripad vykonovych 
pouzder jsou jeste samostatne vyvede- 
ny kolektor, emitor a baze na konek- 
torech faston. K tern muzeme snadno 
pripojit vodice zakoncene napriklad 
krokodylkem nebo svorkou. Protoze 
na trhu existuje cela rada nejruznejsich 
provedeni vhodnych prepinacu, zvolili 



Obr. 3. Obrazec desky spoju testeru 
tranzistoru (strana BOTTOM) 


jsme propojeni vodici, ktere umoznuje 
pouzit prakticky libovolny dostupny 
typ. 

Zaver 

Popsany tester je pro svou jedno- 
duchost vhodnym doplhkem dilny 
zacinajiciho elektronika. Zejmena pri 
bastleni dochazi casto ke "katastrofam" 
a zniceni rady polovodicovych sou¬ 
castek. V tomto pripade je pak po- 
dobne zarizeni neocenitelnym pomoc- 
nikem. 


Seznam soucastek 
A991039 


Rl.1 O 

R2.56 O 

R3.910 kO 

R4.91 kO 

SI-2.PRE-2X3POL 

K7.FASTON-1536-VERT 

K8.FASTON-1536-VERT 

K9.FASTON-1536-VERT 

K3, K6.PIN4-1.3MM 

K5.PIN4-1.3MM 

K4, K10.PIN4-1.3MM 

K1-2.PSH02-VERT 


10/2004 




3 































































































































DC starter 


Klasicke zarovky jsou velmi chou- 
lostive na prudky narust proudu po 
pripojeni napajeciho napetf. V napros- 
te vetsine prfpadu take dojde k pre- 
rusenf vlakna pri zapnutf. Je to dano 
velmi malym odporem vlakna za stu- 
dena. Zarovkou tak proteka nekolika- 
nasobne vetsf proud nez po ohratf. 
I kdyz tato proudova spicka je velmi 
kratka, vyrazne snizuje zivotnost za¬ 
rovky. Uvedene zapojeni zarucuje 
plynuly start a tim prakticky eliminuje 
proudovy naraz po zapnutf. 

Popis 

Schema zapojeni DC starteru je na 
obr. 1. Jadrem je tranzistor MOSFET 
BUZ 10. Tranzistory MOSFET se 
vyznacujf velmi malym odporem ote- 
vreneho kanalu v fadu stovek nebo do- 
konce desftek mohmu. Tfm na nich 
dochazf k velmi malemu libytku na¬ 
petf i pri vyssfch proudech. Ve vyp- 
nutem stavu je kondenzator Cl vybity. 
Po pripojenf napajenf se zacne pres od- 
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Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
DC starteru 


por R1 nabfjet. Zvysujfcfm se napetfm 
na gate tranzistoru se zacne zmensovat 
odpor kanalu, az se tranzistor zcela 
otevre. Gate je chranen proti prfpad- 
nemu prepetf Zenerovou diodou D2. 
Dioda D1 zarucuje rychle vybitf kon- 
denzatoru Cl po odpojenf napajeciho 
napetf. Tfm je zajistena spravna funk- 
ce obvodu i pri rychlem zapfnanf a vy- 
pfnanf napajenf. Pro proud nekolika 
A nenf treba tranzistor chladit, pokud 
by se DC starter pouzfval pro vyssf 
proudy, stacf T1 umfstit na maly chla- 
dic. Zapojeni je vhodne pro napajecf 
napetf 12 az 24 V, tedy zejmena pro 
nfzkovoltove halogenove zarovky. 

Stavba 

Obvod DC starteru je zhotoven na 
jednostranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 28 x 29 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 3. Zapo- 
jenf je natolik jednoduche, ze jeho 
stavbu musf zvladnout i naprosty za- 
catecnfk. Cena soucastek je zaned- 



Obr. 3. Obrazec desky spoju DC star¬ 
teru (strana BOTTOM) 



Obr. 1. Schema zapojeni DC starteru 


batelna, takze lispora v zivotnosti za- 
rovek porizovacf naklady rychle vratf. 

Zaver 

Popsane zarfzenf je vhodne zejmena 
pro nfzkovoltove halogenove osvetlenf, 
kde znacne prodlouzf zivotnost pouzf- 
vanych zarovek. 


Seznam soucastek 
A991042 


R1 .1 MO 

Cl. 220 nF 

T1.BUZ78 

D1.1N4148 

D2.ZD 18 V 

K1-2.ARK210/2 


ZAJIMAVOSTI 


Digitalni televize bude az po 
race 2006 

Digitalni rozhlasove vysflanf zacne 
v Ceske republice az po roce 2006, 
uvedl na vcerejsfm seminari Ceskeho 
rozhlasu 1 - Radiozurnalu (CRo 1) v Po- 
debradech ministr informatiky Vladi¬ 
mir Mlynar. Nejdrive je pry nutne vy- 
resit zahajeni digitalnfho televiznfho 
vysflanf a s nfm spojene problemy. 
Podle reditele CRo 1 Alexandra Pychy 
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by ale rozhlasove digitalni vysflanf 
melo zacft co nejdrive. Pycha rekl, ze 
dnes jsou jak provozovatele vysflanf, 
tak operatori pripraveni na rozjezd 
digitalnfho vysflanf a jiz nekolik let 
cekajf pouze na prfslusne lipravy legisla- 
tivy a rozhodnutf urednfku. Dale zdu- 
raznil, ze digitalni vysflanf umoznf Ces- 
kemu rozhlasu vytvorit novou stanici 
pro mlade posluchace, a tfm oslovit 
jednu z opomfjenych cflovych skupin. 

Podle Mlynare je ale nejdrive nutne 
rozmotat klubko problemu, ktere do- 
sud znemoznuji rozjezd televiznfho 
digitalnfho vysflanf. To je zaroven pod- 
mfnkou i pro rozhlasove digitalni vysf- 

(CiMcitehA&e. ITitTTFH 


lani. Podporil pozadavek Ceskeho roz¬ 
hlasu, aby vznikl multiplex pro verej- 
nou sluzbu, podle ministra ale jeho 
priprava bude take mozna az pozdeji. 

Mlynar pripomnel i kompetencni 
spory kvuli digitalizaci mezi Radou 
pro rozhlasove a televiznf vysflanf (RRTV) 
a Ceskym telekomunikacnfm liradem, 
ktere zrejme skoncf u soudu. RRTV 
nedavno zverejnila zamer naplnenf di- 
gitalnich sftf rozhlasovymi a televiznf- 
mi programy. V kazde ze trf sftf pla- 
nuje ctyri televiznf a sest rozhlasovych 
kanalu. Site by mely provozovat Ceske 
radiokomunikace, Czech Digital 
Group (CDG) a Cesky Telecom. 
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Aktivm filtr pro surround procesor 



Obr 1. Schema zapojeni aktivm'ho filtru 


V posledni dobe se nebyvalym zpu- 
sobem rozmaha fenomen domaciho 
kina. Je to zpusobeno zejmena drama- 
tickym snizenim cen DVD prehravacu 
a celych sestav a take sirokou nabid- 
kou filmu s ceskym dabingem. DVD 
predstavuje zcela jinou kvalitu obrazu, 
ale zejmena zvuku. Pro vernou repro- 
dukci zvukoveho doprovodu moder- 
nich filmu, v nichz maji prave efekty 
casto dominantni roli, jiz nevystacime 
s beznym dvoukanalovym reproduk- 
cnim systemem. Z prostorovych 
duvodu je vyhodne rozdelit cely sys¬ 
tem na objemove mene narocne pros- 
torove reproduktory a jeden spolecny 
basovy system pro nejnizsi kmitocty, 


coz umoziiuje nedokonalost lidskeho 
ucha, ktere neni schopne rozeznat 
smer pfichazejiciho zvuku u nejniz- 
sich kmitoctu. 

Pro buzeni basovych systemu potre- 
bujeme specialni filtr, ktery z obou 
hlavnich kanalu oddeli nejnizsi kmi¬ 
tocty pro spolecny basovy reproduktor. 

Popis 

Schema zapojeni aktivniho filtru je 
na obr. 1. Konektory K1 az K4 slouzi 
pro rozboceni vstupnich signalu le- 
veho a praveho kanalu. Prvni operacni 
zesilovac IC1A zesiluje slouceny signal 
obou kanalu. Potenciometrem PI nas- 


tavujeme hlasitost basoveho kanalu. 
Za vstupnim zesilovacem nasleduje 
preladitelny filtr dolni propusti s ope- 
racnim zesilovacem IC1B. Kmitocet 
filtru lze nastavit dvojitym potencio¬ 
metrem P2 v rozsahu od 20 Hz do 100 Hz. 
Vystupni signal je priveden na dvojici 
konektoru cinch K5 a K6. Obvod je 


Seznam 

soucastek 

A991038 

R1-2. 

.100 kD 

R3-4, R7 . ... 

.6,8 kD 

R6, R5. 

. 220 D 

C6-7. 

. 470 juF/25 V 

CIO-11 .... 

.100 juF/16 V 

Cl . 

.22 pF 

C2. 

. 220 nF 

C3. 

.180 nF 

C4-5. 

.100 nF 

C8-9, Cl 2-13 

.100 nF 

IC1. 

.NJM4580D 

IC2. 

.78L15 

IC3. 

.79L15 

D1. 

. B250C1500 

LD1. 

.LED-VU 

PI . 

.P16M-50 kD/N 

P2. 

.PI 6S-10 kD/N 

K7. 

.PSH03-VERT 

K1-6. 

.CP560 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce aktivniho filtru 
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NF TECHNIKA 


napajen symetrickym napetim ± 15 V 
To je stabilizovano dvojici regulatoru 
7815 a 7915 (IC2 a IC3). Symetricke 
strldave napajeci napeti (napr. z dvo- 
jiteho sekundarniho vinuti sit’oveho 
transformatorku) je privedeno konek- 
torem K7. 

Stavba 

Obvod aktivniho filtru je zhotoven 
na dvoustranne desce s plosnymi 
spoji o rozmerech 37,5 x 95 mm. Roz- 
lozeni soucastek na desce s plosnymi 
spoji je na obr. 2, obrazec desky spoju 
ze strany soucastek (TOP) je na obr. 3, 
ze strany spoju (BOTTOM) je na obr. 4. 
Po osazeni a zapajeni soucastek desku 
peclive prohledneme a odstranime pri- 
padne zavady. Pfipojime napajeci na¬ 
peti, zdroj signalu (nejlepe nf gene¬ 
rator) a vyzkousime funkci vstupniho 
zesilovace s potenciometrem PI a pre- 
laditelneho filtru s potenciometrem 
P2. Je-li vse v poradku, je flltr pripra- 
ven k pouziti. 

Zaver 

Popsany filtr predpoklada pouziti 
basoveho systemu s vlastnim zesi- 
lovacem. To i v pripade profesionalne 
dodavanych basovych reproduktoru 
byva pomerne casty pripad. Toto rese¬ 
nt je vyhodne i pro rozsireni stavaji- 


ciho dvoukanaloveho systemu, osaze- zenym kmitoctovym rozsahem na 
neho mensimi reproduktory s ome- dolnim konci pasma. 



Obr. 3. Obrazec desky spoju aktivniho filtru (strana TOP) 



Obr. 4. Obrazec desky spoju aktivnfho filtru (strana BOTTOM) 


Britanie zaluje stahovace nelegalm hudby 


Britska organizace zastupujici hu- 
debni vydavatelstvi BPI dnes ozna- 
mila, ze podala zaloby proti 28 Britum, 
kteri podle ni poskytuji prostrednic- 
tvim internetu nelegalne nejvice hu- 
debnich nahravek. Hudebni prumysl 
vsak krome toho otevira dalsi valecnou 
frontu - kritizuje skutecnost, ze kazdy 
vikend se v novinach objevuje spousta 
pribalenych hudebnich CD. Jsou sice 
legalni, ale zdarma, a to pry vysila spat- 
ny signal. 

Britske sdruzeni prodejcu desek 
(BARD) a Forum hudebnich manaze- 
ru (MMF) vyzvaly hudebni naklada- 
telstvi, aby k temto volnym hudebnim 
CD prestaly davat souhlas. Jen minu- 
lou nedeli bylo v novinach zdarma 
v ramci ruznych propagacnich kam- 
pani umelcu a nakladatelstvi celkem 
10,5 milionu CD, zatimco v obchodech 
se za cely predchozi tyden prodalo 2,6 
milionu nosicu. 
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"Myslenka, ze hudba je zadarmo 
a ze se CD nemuseji kupovat, je nepo- 
chybne pevne v myslich lidi," komen- 
tovala to mluvci BARD Kim Bai- 
leyova. "Hudebni vydavatelstvi vyda- 
vaji spotrebitelum zmatene signaly. Na 
jedne strane je nelegalni stahovani 
(hudby po internetu) spatne a na dru- 
he strane je spousta volne hudby," citu- 
je jeji slova dnesni list The Guardian. 

Podle fora tato propagacni politika 
posiluje dojem, ze hudba nema zadnou 
cenu. Forum nyni monitoruje skladby, 
ktere jsou na volnych discich a pre- 
dava jejich seznamy prodejcum. "Neni 
spravedlive chtit po obchodech, aby 
prodavaly neco, co je k dispozici za¬ 
darmo," domniva se mluvci seskupeni. 

BPI po varovanich a mesicich 
zamerenych spise na presvedcovani 
presla nyni k zalobam. Rozhodla se, 
ze pujde po zdroji, nikoli po odbe- 
ratelich - a podala tedy zaloby proti 28 

iritrret 


Britum, kteri na internetu nabizeji 
nejvice nahravek ke stazeni ostatnimi. 

Jde o uzivatele siti KaZaA, Imesh, 
Grokster, Bearshare a WinMX. 
Strategic BPI je zretelne odlisna od 
jejich americkych partneru, kteri k za¬ 
lobam sahli davno a zasahuji i proti 
lidem, kteri si nahravky stahuji, 
vcetne deti. BPI ale potvrdila, ze 
v zalobach bude pokracovat proti dal- 
sim lidem, pokud to bude nutne. 

Predseda BPI Peter Jamieson v tis- 
kovem prohlaseni uvedl, ze vydavatele 
uz dlouhe mesice varuji, ze vymeiio- 
vani nahravek po internetu je nelegal¬ 
ni. Od brezna rozeslala BPI na 350.000 
varovnych vzkazu lidem, kteri nabizeji 
nelegalne nejvice nahravek, aby je na 
to upozornila osobne a vyslovne. 

"Branili jsme se soudni ceste tak 
dlouho, jak jsme mohli. Zanedbali by 

Pokracovam na strane 8. 
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NF TECHNIKA 




Rozbocovac AV signalu 



Obr 1. Schema zapojeni aktivniho rozbocovace 


V posledni dobe nastal obrovsky 
rozmach audiovizualni techniky. Dri- 
vejsi bezne sestavy televize, videa a nf 


zesilovace jsou neustale rozsirovany 
dalsimi vzajemne propojitelnymi pris- 
troji, jako je osobnf pocitac, satelitnf 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce aktivniho rozbocovace 


pfijimac, DVD prehravac apod. Take 
nejsme jiz odkazani na jediny televizor 
v domacnosti, ale jejich stale klesajici 
cena umoziiuje umistit v byte i nekolik 
televizoru. Tim ovsem stoupaji naroky 
na vzajemnou distribuci AV signalu. 
Vetsina propojeni je dnes realizovana 
oddelenym video a audio signalem. Pri 
propojeni vice pristroju na jeden 
zdroj nebo vetsi vzdalenosti mezi pro- 
pojovanymi pristroji muze dochazet ke 
zhorseni kvality zvuku nebo obrazu 
vlivem ztrat na vedeni. Proto je vy- 
hodne misto pasivniho rozbocovace 
pouzit aktivni. Jednoduchy AV roz¬ 
bocovac je popsan v nasledujicim 
prispevku. 

Popis 

Schema zapojeni aktivniho rozbo¬ 
covace je na obr. 1. Obvod se sklada 
ze dvou casti. Jedna zesiluje videosig- 
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nal, druha slouzi k rozboceni stereo- 
fonniho zvukoveho doprovodu. 

Videosignal se privede na konektor 
Kl. Za oddelovacim kondenzatorem 
Cl nasleduje dvoutranzistorovy zesi- 
lovac s napet’ovym zesilenim asi 2 (T1 
a T2) s emitorovym sledovacem na vy- 
stupu (T3). Z jeho emitoru je pak pres 
odpory 75 ohmu priveden na vystupni 
konektory K2 a K3. Pracovni bod 
stejnosmerne vazaneho tranzistorove- 
ho zesilovace je dan odporovym deli- 
cem R6, Rll, zapojenym pres diodu 
D1 do baze prvniho tranzistoru Tl. 
Vzhledem k silnym zpetnym vazbam 
u jednotlivych tranzistoru nema zesi- 
lovac zavedenu zpetnou vazbu z vystu- 
pu na vstup. 

Nf signal praveho a leveho kanalu 
zpracovavaji dva identicke tranzisto- 
rove zesilovace. Popiseme si proto pou- 
ze levy kanal. Vstupni signal je pri- 


Seznam soucastek 

A991044 

R1, R9-10. 

.75 O 

R4. 

.ioo n 

R5. 

.120 0 

R6. 

.82 kO 

R7, R2. 

.1 kO 

R8, R12, R16-17 ... 

.100 kO 

R13, R18. 

.8,2 kO 

R15, R14, R19-20 . . . 

.2,2 kO 

R3. 

. 470 O 

R11. 

.22 kO 

R21. 

.1,2 kO 

C1,C6,C9. 

.1 jt F/50 V 

C2.C7-8, CIO-11 .. 

.... 10 jtF/25 V 

C3. 

....47 juF/16 V 

C12. 

.1 GF/25 V 

C4. 

.56 pF 

C5, Cl 3. 

.100 nF 

IC1. 

.7810 

Tl, T3-5. 

. BC548 

T2. 

. BC558 

Kl -9. 

.CP560 

D1. 

. 1N4148 

LD1. 

.LED3 

K10. 

. . PSH02-VERT 


veden na konektor K4. Pres vazebni 
kondenzator C6 pokracuje na bazi 
tranzistoru T4. Ten je zapojen jako 
emitorovy sledovac. Z jeho emitoru 
pak jde pres oddelovaci kondenzatory 
C7 a C8 a odpory R14 a R15 na vys¬ 
tupni konektory K5 a K6. 

Obvod je napajen z externiho zdroje 
stejnosmerneho napeti privedeneho na 
konektor K10. Napajeci napeti je sta- 
bilizovano obvodem IC1 na 10 V. 

Stavba 

Obvod rozbocovace je zhotoven na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 38 x 104 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3, ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 4. Po 


osazeni a zapajeni soucastek desku 
peclive prohledneme a odstranime pri- 
padne zavady. Protoze zapojeni neob- 
sahuje zadne nastavovaci prvky a je 
relativne jednoduche, melo by pri pec¬ 
live praci fungovat na prvni pokus. 

Zaver 

I kdyz jiz bylo popsano nekolik po- 
dobnych zapojeni, vetsinou se tykaly 
rozboceni pouze videosignalu. Uve- 
dene zapojeni zpracovava oddelene 
videosignal a stereofonni audio, coz je 
typicke pro dnes nejcasteji pouzivane 
propojeni (pokud ovsem neuvazujeme 
opticke nebo koaxialni kabely, ktere 
se ale pouzivaji spise pro vzajemne 
propojeni jednotlivych komponent 
nez pro distribuci signalu nebo jeho 
rozbocovani). 



Obr. 3. Obrazec desky spoju aktivniho rozbocovace (strana TOP) 



Obr. 4. Obrazec desky spoju aktivniho rozbocovace (strana BOTTOM) 


Pokracovdni ze strany 6. 

chom vsak svou povinnost, kdyby- 
chom nesahli k akci, ktera ma ukazat, 
ze tato cinnost je nelegalni a poskozuje 
vsechny stranky britskeho hudebniho 
prumyslu," vysvetlil Jamieson. 


BPI zaroveh upozornila, ze k tomuto 
rozhodnuti sahla az v roce, kdy se 
v Britanii zacaly prosazovat legalni 
metody pristupu k autorskymi pravy 
chranene hudbe po internetu. Sku- 
tecnost, ze hudebni vydavatelstvi zej- 
mena v USA internet jako distribucni 


cestu nejprve zcela zanedbala a pak sla 
drive k soudu, nez zacala resit moznost 
legalni distribuce hudby novymi 
prostredky, se casto povazuje za jejich 
nejvetsi strategickou chybu. 
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A CISLICOVA TECH NIKA 


Rizenf sedmisegmentoveho displeje sbernici I2C 


+ VCC 



Obr. 1. Schema zapojeni obvodu pro rizeni sedmisegmentoveho displeje 


Sbernice I2C je nejcasteji vyuzivana 
k nzeni nejruznejsich periferii v mi- 
kroprocesorove technice, ale take na- 
priklad ve spotrebni elektronice a mno- 
ha dalsich aplikacich. V nasledujici 
konstrukci je popsano nzeni dvou- 
mistneho sedmisegmentoveho displeje 
pomoci I2C. 

Popis 

Schema zapojeni obvodu pro fizeni 
sedmisegmentoveho displeje je na 
obr. 1. Sbernice I2C je propojena na 


konektory K1 a K2. Ty umoznuji 
seriove razeni modulu pro konstrukci 
vicemistneho displeje. Zkratovaci 
propojky JP1 az JP3, pripojene k adre- 
sovacim vstupum obvodu IC1, urcuji 
pozici modulu na sbernici. Celkem 
muzeme zapojit az 8 modulu, tedy 16 
cislic. Z vystupu dekoderu PCF8574A 
(IC1) jsou buzeny dva BCD dekodery 
a budice LED 74LS247 (IC2 a IC3). 
K nim jsou pres odpory zapojeny jed- 
notlive segmenty zobrazovacu LED. 
Desetinna tecka je pripojena pres pro- 
pojku, umozhuje tedy pouze pevne 


nastaveni. Obvod je napajen z exter- 
niho zdroje 4-12 V pres konektor K3. 

Stavba 

Obvod fizeni sedmisegmentoveho 
displeje je zhotoven na dvoustranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 
30,5 x 86,4 mm. Rozlozeni soucastek 
na desce s plosnymi spoji je na obr. 2, 
obrazec desky spoju ze strany soucas¬ 
tek (TOP) je na obr. 3, ze strany spoju 
(BOTTOM) je na obr. 4. Zapojeni ob- 


Seznam soucastek 
A991035 


R1-16 . 220 0 

R17-19.3,3 kO 

Cl.100 juF/10 V 

C2.100 nF 

IC1 .PCF8574 

IC2-3.74LS247 

LD1-2.LED-7SEG-14MM 

K3.PSH02-VERT 

K1-2.PSH04-VERT 

JP1-5.JUMP2 



oQjOo CO 

OQQO^OOOOOOOO 
o TrH o r 

O TmTl O 
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oranoQQiuo'oooooooo' l, ici 


OOOOOOOO 1 


PCF8574 


oCSDo CO oooooooo 


omo: /-J nc -li-,1 

onEDo xHHo 0 ooooooo 


00310! 


p 


74LS247 


oooooo 

X O l R 19 t o 

S O I R18 l o 
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A1035 


86.4 


Obr. 2. Rozlozeni soucastku ne desce nzeni sedmisegmentoveho displeje 
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Obr. 3. Obrazec desky spoju rizeni 
sedmisegmentoveho displeje (strana 
TOP) 


sahuje pouze minimum soucastek, 
takze pri peclive praci by melo fungo- 
vat na prvni pokus. 



Obr. 4. Obrazec desky spoju rizeni 
sedmisegmentoveho displeje (strana 
BOTTOM) 


Ovladani displeje samozrejme vyza- 
duje pouzit jednoduchy programek 
(napr. viz obr. 5). 


$sim 

Dim R As Byte 
Dim Q As Byte 
Dim X As Byte 
Config Sda = P3.0 

Config Scl = P3.1 

I2csend 112 , 0 
Wait 1 

For R = 1 To 99 
X = Makebcd(r) 
I2csend 112 , X 
For Q = 1 To 50 
Next Q 
Wait 1 
Next R 
End 


Obr. 5 . Priklad programu pro rizeni 
displeje 

Zaver 

Popsany ovladac muzeme vyuzit 
jako zobrazovaci jednotku mikropro- 
cesoroveho systemu. Jednoduchym 
slozenim modulu vybereme pozado- 
vanou delku (pocet cislic). 


UHDV 


Japonska kabelova spolecnost NHK 
(Nippon Hoso Kyokai) jiz zacala pra- 
covat na nastupci soucasne spicky 
v oblasti digitalniho videa HDTV 
(High Definition TV). I presto, ze je 
vyvoj teto technologie ve velmi ran- 
nem stadiu, NHK jiz zverejnila pred- 
pokladane technicke parametry. 

Ostry obraz a dobry zvuk 

Asi nejpatrnejsi rozdil bude vidi- 
telna v rozliseni. Soucasnou HDTV 
s priblizne dvema megapixely (1920 
x 1080) pfedci UHDV (Ulra High 
Definition Video) se 33 megapixely 
(7680 x 4320) takrka sedmnactkrat. 
Stejny zustane pomer stran 16:9 a frek- 
vence 60 Hz. 

Vyrazne lepe si povede i zvukova 
slozka. Namisto dnesniho 5.1 kanalo- 
veho systemu vyuziva UHDV 22 kla- 
sickych kanalu, vcetne dvou basovych, 
tedy 22.2. Reprosoustava bude zacinat 

10 


s deseti reproduktory na hlavy, s deviti 
nad hlavou a se tremi v tirovni spod- 
nich casti tela. Jeden subwoofer pak 
bude umisten vepredu a druhy vzadu. 

Datovy bumbrlicek 

Tyto parametry ale znamenaji jedno 
- extremni datovou narocnost, uz jen 
proto, ze se jedna o digitalni format. 
Pro inspiraci, k natoceni pokusneho 
18 minutoveho materialu potrebovali 
inzenyri pole 16 HDTV rekorderu 
a kameru se ctyrmi dvaapulpalcovymi 
CCD prvky. Pro prehrani pak vyuzili 
obriho 450palcoveho platna. 

Neni se cemu divit, ze datovy tok 
dosahl 24 Gbps (rozlozenych rovno- 
merne na 16 linek), coz se temer na 
chlup vyrovna prutoku dat na ceskem 
internetu (NIX) ve spicce, a video pu- 
sobilo udajne natolik realisticky, ze 
nekterym vybranym divakum temer 
zpusobilo morskou nemoc. 

uitTTEi 



Neco pres ctvrthodinu dlouhy film 
zabral zabral na diskovem poli 3.5 TB, 
coz je objem srovnatelny se 750 DVD. 
Kdyby minut bylo 120, tedy jako 
u bezneho filmu, zabiral by pres 23 
TB, coz by se veslo na 160 SCSI har- 
disku v cene cca 3 milionu, pomine- 
me-li dalsi nezbytny hardware. V po- 
rovnani z datoveho pohledu by se je¬ 
den klasicky film vyrovnal 25 000 bez- 
nych filmu v DivX ci XviD. 

Pokracovdni na strane 12. 
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A CISLICOVA TECH NIKA 


Meric kondenzatoru 



Obr. 1. Schema zapojenf me rice kapacity 


Mnoho modernfch multimetru je 
vybaveno rozsahem pro mereni kon¬ 
denzatoru. Ve vetsine prfpadu jsou ale 
urceny spise pro mens! kapacity. Pro 
mereni velkych kapacit (napriklad fil- 
tracnich kondenzatoru do zdroju) po- 
trebujeme tedy specialni meric. V nas- 
ledujici konstrukci je popsan jednodu- 
chy meric kapacity podle aplikacnich 
poznamek firmy PMI. 

Popis 

Schema zapojenf merice kapacity je 
na obr. 1. Operacni zesilovac IC1A je 
zapojen jako generator kmitoctu 10 Hz. 
Presne nastaveni kmitoctu umoznuje 
trimr PI. Z vystupu generatoru je bu- 
zen posuvny registr IC2 MOS4017. 
Cely merici cyklus trva 1 s. Z toho je 
200 ms kondenzator vybijen a nasle- 
dujicich 800 ms nabijen konstantnim 
proudem. Vybijeci interval je dan vy- 
sokou tirovnf na vystupech Q8 a Q9 
obvodu IC2 (na kazdem vystupu po- 
suvneho registru je liroveh HI 100 ms). 
Vysoka tiroveh na Q8 a Q9 otevre pres 
diody D1 nebo D2 tranzistor T1 .Tim 
dojde k otevreni tranzistoru T3 a vy- 
biti mereneho kondenzatoru, pripo- 
jeneho ke konektoru K2. Po ukonceni 


vybi jeni se kondenzator zacne nabi jet 
konstantnim proudem pres tranzistor 
T2. Proud je dan prepinacem SW1 
a jednim z sestice odporu, pripojenym 
k emitoru T2. Podle zvoleneho odporu 
jsou nasledujfci rozsahy: 200 nF az 
2 pF, 2 pF az 20 pF, 20 pF az 200 pF, 
200 pF az 2 mF, 2 mF az 20 mF a 20 


mF az 100 mF. Pristroj je tedy schopen 
merit prakticky vsechny bezne kapa¬ 
city (s vyjimkou specialnich vysoko- 
kapacitnich kondenzatoru, pouziva- 
nych jako alternativni zalohovy zdroj 
v nizkoprikonovych elektronickych 
obvodech). Nabiti kondenzatoru na 
referencni napeti je indikovano LED 
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Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce merice kapacity 
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Seznam 

soucastek 

A991040 

R1-3. 

.100 kD 

R4. 

. 680 kD 

R5, R12 . . .. 

. 220 D 

R7. 

.2,7 kD 

R8, RIO, R22 

.10 kD 

R11. 

.20 kD 

R6, R20. 

.6,8 kD 

R14. 

. 390 kD 

R15. 

.39 kD 

R16. 

.3,9 kD 

R17. 

. 390 a 

R18. 

.39 a 

R19. 

.10 D 

R13. 

.3,6 kD 

R21. 

. 330 a 

R9. 

.4,7 kD 

C9. 

.100 juF/16 V 

CIO. 

.10 /jF/25 V 

Cl-3, C5-8 . . 

.100 nF 

C4. 

.22 pF 

IC1. 

. TLC274 

IC2. 

.CD4017 

IC3. 

. 7805 

T1-2. 

. BC548 

T3. 

. BC558 

D1-2. 

.1N4148 

LD1. 

.LED3 

PI. 

.PT6-H/500 kD 

P2. 

.P16M/5kD 

SW1 . 

.PREP-6P0L 

K1 . 

.PIN4-1.3MM 

K2-4. 

.PSH02-VERT 


LD1, pripojenou na vystup kompara- 
toru IC1B. Pri mereni otacime poten- 
ciometrem P2 tak aby jsme byli prave 
na mezi rozsviceni LED komparatoru. 
LED must jen kratce probliknout. 
Stupnici potenciometru P2 zkalibru- 
jeme pomoci nekolika kondenzatoru 
se znamou kapacitou, nejlepe z kraje, 
prostredku a konce mereneho rozsahu. 
Kapacitu muzeme take odecitat na 


stupnici pripojeneho multimetru. Ten 
se pripojuje konektorem K3 (MONI¬ 
TOR). Meric je napajen z externiho 
zdroje stejnosmerneho napeti, napajeci 
napeti je stabilizovano na +5 V regu- 
latorem IC3. 

Stavba 

Obvod merice kondenzatoru je zho- 
toven na dvoustranne desce s plos- 
nymi spoji o rozmerech 39 x 74 mm. 
Rozlozeni soucastek na desce s plos- 
nymi spoji je na obr. 2, obrazec desky 
spoju ze strany soucastek (TOP) je na 
obr. 3, ze strany spoju (BOTTOM) je 
na obr. 4. Po osazeni a kontrole desky 
pfipojime napajeci napeti. Nejprve 


zkontrolujeme cinnost generatoru 
a trimrem PI nastavime jeho kmitocet 
na 10 Hz. Pak pfipojime kondenzator 
se znamou kapacitou (pozor na sprav- 
ny rozsah prepinace SW1 a polarizaci 
kondenzatoru) a potenciometrem P2 
nastavime pouze kratke probliknuti 
LED LD1. Oznacime kapacitu na 
stupnici potenciometru a to same opa- 
kujeme jeste s jinymi hodnotami. Tim 
je stavba merice hotova. 

Zaver 

Popsany meric kapacit je vyhodny 
zejmena diky schopnosti merit i velke 
kapacity, coz nektere jednodussi to- 
varni pristroje nedovedou. 


Pokracovam ze strany 10. 

Beh na dlouhou trat’ 

Se zavedenim HDTV se ale, a to ani 
v Japonsku, nepocita v nejblizsich le- 
tech. Pro srovnani, HDTV byl vyvijen 
jiz od roku 1964 a az roku 1982 vznikl 
prvni, v praxi pouzitelny, material. 
V Cesku bude HDTV spusteno "jiz" 
tento rok a 2008-2010 se planuje po 
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dualnim provozu stoprocentni nahra- 
zeni klasicke televize timto formatem. 

Cesta UHDV do domacnosti bude 
urcite velmi krkolomna. Drive se po- 
cita s vyuzitim v kinech, vcetne IMAX 
a sexualniho prumyslu, zdravotnictvi, 
skolstvi, pri umeleckych prezentacich 
nebo v ramci verejnych projekci na na- 
mestich ci v hypermarketech. 

Velkeho pokroku chteji vyvojari do- 
sahnout predevsim v kontrastu barev 

(CiMcitehA&je. uitTTEt 


a verohodnosti obrazu, kde jsou do- 
dnes nejvetsi rezervy. Pri vyvoji se 
zkratka chteji v co nejvice aspektech 
dotknout limitu lidskeho oka, napr. 
17000 DPI nebo kontrastniho pomeru 
100 000 oproti dnesnimu maximalne 
4 000. 

Literatura: Zdenek Schee 


10/2004 


































































Rizenf serva sbernici I2C 



Obr. 1. Schema zapojeni obvodu pm rizenf serva sbernici I2C 


Jiz jsme zde na nekolika prfkladech 
ukazali ruzne moznosti vyuziti sber- 
nice I2C. V tomto clanku bude popsan 
princip rizeni modelarskeho servomo- 
torku sbernici I2C. 

Popis 

Schema zapojeni obvodu pro rizenf 
serva sbernici I2C je na obr. 1. Jako 
obvykle je na vstupu zapojen integro- 
vany dekoder PCF8574 (IC4). Sber- 
nice I2C je pripojena konektorem Kl. 
Adresovaci propojkyJPl az JP3 urcuji 
pozici zarizeni na sbernici. Osmibito- 
vy vystup z IC4 je priveden na dva 
ctyrbitove vstupy obousmernych 
citacu MOS40193 (IC1 a IC2). Hradlo 
IC5C je zapojene jako jednoduchy ge¬ 
nerator impulsu s delkou asi 20 ms. 
Z jeho vystupu jsou kondenzatorem 
Cl generovany kratke impulsy, prive- 
dene na vstup obvodu R-S, realizo- 
vaneho hradly IC5A a IC5B. Z vystupu 
IC5A je pres kondenzator C3 priveden 
kratky impuls na cteci vstupy citacu 
IC1 a IC2. Tim se zapisi vstupni data 
z obvodu IC5 do registru citacu. Ob- 


vod NE555 je zapojen jako generator 
kmitoctu 85 kHz. Presne lze kmitocet 
nastavit trimrem PI. Vystup genera- 
toru je priveden na hodinovy vstup 


DOWN obvodu IC1. Podle nastavenf 
citacu je dana delka ridiciho impulsu 
pro servo. Pro hodnotu 255 jsou to 3 ms, 
tedy nejdelsi interval, ktery servo zpra- 


52.0 



Obr. 2. Rozlozenf soucastek na desce rizenf serva sbernici' I2C 
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MERICI 


cuje. Pro hodnotu 42 to je 0,5 ms, tedy 
nejkratsi interval. 

Stavba 

Obvod pro rizeni serva je zhotoven 
na dvoustranne desce s plosnymi 
spoji o rozmerech 52 x 44 mm. Roz- 
lozeni soucastek na desce s plosnymi 
spoji je na obr. 2, obrazec desky spoju 
ze strany soucastek (TOP) je na obr. 3, 
ze strany spoju (BOTTOM) je na obr. 4. 



Obr. 3. Obrazec desky spoju rizeni 
serva sbernici I2C (strana TOP) 


Desku osadime a peclive zkontroluje- 
me. Pfipojime napajeci napeti a tri- 
mrem PI nastavime kmitocet genera- 
toru na 85 kHz. Nyni staci pouze pri- 
pojit servo a sbernici I2C a muzeme 
zarizeni otestovat. 

Zaver 


Popsany obvod umozhuje dalkove 
rizeni servomotorku pomoci sbernice 
I2C. Na jednu sbernici muzeme pri- 



Obr. 4. Obrazec desky spoju rizeni 
serva sbernici I2C (strana BOTTOM) 


pojit az 8 ruznych zarizeni, tedy i ser- 
vomotoru. Prakticke vyuziti nechame 
na fantazii ctenaru. 


Seznam soucastek 
A991041 


R1-2.100 kO 

R3 . 220 kO 

R4.10 kO 

R5.56 kO 

C6.470 juF/16 V 

C1.C3.3,3 nF 

C2, C7-8.100 nF 

C4.100 pF 

C5.10 nF 

IC1-2.CD40193B 

IC3.NE555 

IC4.PCF8574 

IC5.CD4093 

PI.PT6-H/250 kO 

JP1-3.JUMP2 

K3.PSH02-VERT 

K1-2.PSH03-VERT 


Dalkove ovladace Harmony 



Po kvetnovem prevzeti kanadske 
spolecnosti Intrigue uvadi Logitech na 
evropsky trh jiz pod svou znackou jeji 
ocenene univerzalni dalkove ovladace 
Harmony. Jiste si reknete, ze univer- 
zalnich dalkovych ovladacu je na tr- 
hu cela rada, tak cim by mely byt zrov- 
na tyto tak vyjimecne. Typicke uni¬ 
verzalni dalkove ovladace neni mozne 
aktualizovat a jejich moznosti jsou 
omezeny rozsahem informaci, ktere do 
nich byly ulozeny ve vyrobe. Takze po- 
kud si poridite novy komponent, mu- 
ze se stat, ze jej vase dalkove ovladani 
nepodporuje. 


Konfigurace probiha pres 
internet 

Tajemstvim dalkovych ovladacu Har¬ 
mony 688 a Harmony 655 je jejich 
konfigurovani pres internet. Progra- 
movani je zalozene na sdilene spotre- 
bitelske databazi na internetu, ktera 
obsahuje profily desitek tisic elektro- 
nickych zarizeni. 

Behem nastavovani uzivatel odpovi 
na nekolik jednoduchych otazek tykajici 
se zpusobu propojeni a typu jednotli- 
vych komponentu jeho sytemu domaci 
zabavy. Dalkovy ovladac se pak nakon- 
figuruje stazenim veskerych instrukci pro 
tuto konkretni sestavu pres USB port. 

Vase sestava je ulozena a spravovana 
na internetovych strankach Logitech 
Harmony. V okamziku, kdy si koupite 
novy komponent, staci se prihlasit 
a jednoduse pro vest zmeny v nastaveni 
vast sestavy. Internetova komunita uzi- 
vatelu ovladacu Harmony neustale 
aktualizuje a zajist’uje tak, aby v ni byly 
zastoupeny i ty nejnovejsi a nejmoder- 
nejsi komponenty. 


Smart State mysli za vas 

Dalkove ovladace Harmony dokazi 
ovladat az 15 zarizeni najednou. Jsou 
navrzeny tak, aby prace s nimi odpo- 
vidala zpusobum, jakym lide obvykle 
premysleji. Dokazi kombinovat infra- 
cervene prikazy do jedineho prikazu. 
To v praxi znamena, ze pokud si na- 
priklad chcete sledovat televizi pres 
satelitni system s osobnim videorekor- 
derem, staci vam k tomu jedno jedine 
tlacitko. Odpada tak nutnost zapnout 
televizor, satelit, receiver a videorekorder 
a vse nastavit na spravne vstupy, k ce- 
muz by jste museli stisknout nekolik 
tlacitek na vice dalkovych ovladacich. 

Oba ovladace Harmony jsou vyba- 
veny tlacitky pro jednotlive komplexni 
cinnosti a sesti dalsimi tlacitky, jejichz 
funkce lze prizpusobit samostatne 
a ktere jsou provazany s LCD disple- 
jem ovladace. U tech to tlacitek si mu- 
zete nastavit az 255 jednotlivych cin¬ 
nosti. To vse je mozne diky technologii 

Pokracovdni na strane 27 . 
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Hlasovy zaznammk s dalkovym ovladamm 


R1 



Obr. 1. Schema zapojeni priji'mace 


Pro zaznam kratkych hlasovych 
zprav se jiz delsi cas s oblibou pouzivaji 
obvody rady ISDxxxx. Jejich vyhodou 
jsou predevsim minimalm naroky na 
dalsi externi komponenty. Obvod ob- 
sahuje vstupni mikrofonni predzesi- 
lovac vcetne obvodu pro automaticke 
rizeni urovne (AGC), vystupni zesi- 
lovac schopny budit maly reproduk- 
torek a samozrejme fidici vstupy pro 


ovladani nahravani a prehravani. 
V nasem pripade je klasicke zapojeni 
obvodu ISD1420 doplneno o dalkove 
ovladani pracujici s vf moduly na kmi- 
toctu 433 MHz. Pro snizeni rizika na- 
hodneho ruseni jinym vysilacem, pra- 
cujicim na stejnem kmitoctu, je zapo¬ 
jeni osazeno dekoderem s moznosti 
individualne nastavit kod. 


Seznam soucastek 
A991053 


R1 . 220 H 

R2.56 kH 

R3 . 200 kH 

R4, R8-9.3 kH 

R7 . 470 kH 

R5.1 kH 

R6.100 kH 

R10.10 kH 

Cl-2 . 220 juF/10 V 

C3.4,7 juF/50 V 

C4.100 AiF/10 V 

C5, C7.100 nF 

C6.22 nF 

C8-10.470 nF 

IC1.RR3 

IC2.MCI 45028 

IC3.ISD1420 

T1.BC548 

Ml .MIC-PCB 

SI.TLACITKO-PCB 

K1 .PIN4-1.3MM 

K2-3.PSH02-VERT 

JP1-9.JUMP3 


62.0 



J“Lz^ 


K2 


A1053 



• • 


Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce priji'mace 
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Obr. 3. Obrazec desky spoju priji'mace (strana TOP) 


r n 



Obr. 4. Obrazec desky spoju priji'mace (strana BOTTOM) 


Popis priji'mace 

Schema zapojenf prijimace je na obr. 1. 
Jako prijimad modul IC1 je pouzit hy- 
bridni prijimac RR3, ktery dodava na- 
priklad SEA Praha. Cena techto mo¬ 
duli se dnes pohybuje okolo 150,- Kc 
bez DPH. Vystup z prijimace je pri- 
veden na vstup dekoderu IC2. Adre- 
sovaci vstupy A1 az A9 slouzi k indi- 
vidualnimu nastaveni bezpecnostniho 
kodu. Vystup IC2 je priveden na tran- 
zistor Tl. Z jeho kolektoru je buzen 
ndici vstup pro prehravam obvodu 


IC3 ISD1420. K zaznamu zpravy 
slouzi pripojeny mikrofon (kondenza- 
torova kapsle), napajeny pres dvojici 
odporu R9 a RIO. Zaznam se spoustf 
tlacitkem TL1. Obvod je napajen stej- 
nosmernym napetfm +6 V (naprfklad 
4 tuzkove clanky 1,5 V) nebo z exter- 
niho napajece pres konektor Kl. Repro- 
duktor se pripojuje konektorem K2. 

Stavba 

Prijimac je zhotoven na dvoustranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 62 
x 46 mm. Rozlozeni soucastek na des¬ 


ce s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
desky spoju ze strany soucastek (TOP) 
je na obr. 3, ze strany spoju (BOT¬ 
TOM) je na obr. 4. 

Popis vysilace 

Schema zapojeni vysilace je na obr. 5. 
Obsahuje koder MC14026 (IC1) a hy- 
bridni vysilaci modul RT1 (IC2). Kod 
vysilace se nastavuje pomoci pajecich 
plosek vedle obvodu MC14026. Pou- 
ziti beznych propojek by prilis zvetsilo 
rozmery desky spoju. Vysilac je na¬ 
pajen z miniaturni baterie 12 V, bezne 
pouzivane pro bezdratove ovladace. 

Stavba 

Vysilac je zhotoven na dvoustranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 31 
x 35 mm. Rozlozeni soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 6, obrazec 
desky spoju ze strany soucastek (TOP) 
je na obr. 7, ze strany spoju (BOT¬ 
TOM) je na obr. 8. Po osazeni a kon- 



Obr. 6. Rozlozeni soucastek na desce 
vysilace 
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trole obou desek zvolime kod a oba 
obvody (koder i dekoder) nastavime 
shodne. Adresovaci vstupy jsou 
trfstavove - zem, napajeni a nezapo- 
jeno, coz poskytuje celkem 19 683 
moznych kombinaci. 



Zaver 

Popsany hlasovy zaznamnik umoz- 
nuje dalkove prehravat ulozeny text. 
Vyhodou vf dalkoveho ovladani je 
podstatne vetsi dosah nez by umoznilo 



Obr. 8. Obrazec desky spoju vysi'lace 
(strana BOTTOM) 


pouziti IR a hlavne neni nutny opticky 
kontakt mezi vysilacem a pfijimacem. 


Seznam soucastek 
A9910033 


R1.24 k£l 

R2.43 

R3.1,2 

Cl.10 nF 

C2. 220 nF 

IC1.MCI 45026 

IC2.RT1 

D1.1N4148 

LD1.LED3 

K1.PSH02-VERT 

SI-2.TLACITKO-PCB 

JP1-8.JUMP3 


Plazmovy televizor: skvely obraz, ale vysoka cena 


Cim se plazmove televizory lisi 
od ostatmch televizoru? 

Samotna technologie plazmovych 
televizoru je pomerne mlada a jeji 
vyvoj zapocal teprve v osmdesatych le- 
tech. Od klasickych televizoru jake 
vsichni zname ze svych domacnosti se 
technologie plazmovych televizoru 
radikalne list. Klasicke televizory, se 
kterymi jsme se vsichni uz nekdy 
v zivote setkali, maji hlavni nevyhodu 
v potrebe neforemne obrazovky, ktera 
se zvetsujici se obrazovkou zabira stale 
vice mista. Na druhou stranu jsou veli- 
ce levne a muze si je dovolit kdokoli. 


Pokud ovsem nemate tolik mista 
a pritom chcete televizor s velkou 
obrazovkou, pak je pro vas resenim 
pouziti LCD nebo plazmovych panelu. 
Obe technologie umozhuji velice ten- 
ky televizor, ktery je mozne povesit na 
zed’ jako obraz a obe maji sve klady 
i zapory. 

Nejvetsi vyhodou LCD televizoru je 
proti plazmovym panelum jejich vy- 
razne nizsi ceny, ktera se pohybuje 
zhruba od 16 000 Kc. Dalsi nevyhody, 
jimiz byly mene kvalitni obraz a ma¬ 
le uhlopricky panelu, se jiz podarilo 
castecne eliminovat. Ceny LCD pa¬ 
nelu s velkymi uhloprickami jsou vsak 


zbytecne vysoke a v pripade velkych 
uhlopricek se jiz vyplati investovat do 
plazmoveho panelu. 

Plazmove panely umozhuji dosah- 
nout uhlopricek az 152 cm, poskytuji 
diky pouzite technologii mnohem 
dokonalejsi obraz s prirozenejsimi bar- 
vami a neexistuji u nich jako u LCD 
problemy s lihlem pohledu. Na dru¬ 
hou stranu jsou proti LCD vyrazne 
drazsi. Jejich ceny se pohybuji od 
zhruba 75 000 Kc az do nekolika set 
tisic korun. Take jsou energeticky na- 
rocnejsi a citlivejsi na manipulaci. 

Pokracovdni na strane 29. 
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Detektor pretecem pracky 


K2 


SENZOR 

GND 



+ 9 V 
GND 


REPRO 

GND 


Obr. 1. Schema zapojeni detektoru pretecem' pracky 


Pres neustale zdokonalovanf doma- 
cfch elektrospotrebicu se u nich mo- 
hou vyskytovat nejruznejsf zavady. 
Zejmena v mestskych bytech byva vel- 
mi neprfjemne, pokud nam behem 
pranf vytece voda z automaticke prac¬ 
ky. Vetsinou to znamena vytopene 
sousedy pod nami, nekdy i vlastnf byt 
a s tfm spojenou radu neprfjemnostf. 
Ne vzdy za to muze selhanf techniky. 
Daleko casteji to zpusobf lidsky faktor, 
naprfklad tfm, ze zapneme pracku, ale 
zapomeneme umfstit odpad nad vanu 
nebo umyvadlo a vypoustena voda 
spokojene tece do bytu. Pritom staci 
velmi jednoduchy detektor podle 
nasledujid popisu a skody mohou byt 
mnohem mens!. 

Popis 

Schema zapojeni detektoru prete- 
cenf pracky je na obr. 1. Jadrem ob- 
vodu je klasicky casovac NE555 (IC1). 
Ten je zapojen jako generator s kmi- 
toctem asi 660 Hz. V klidovem stavu 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
detektoru pretecem' pracky 


je obvod blokovan mzkym napetfm na 
resetovacim vstupu (vyvod 4). Ten je 
pripojen pres odpor R2 ke kladnemu 
napeti, ale udrzovan na nizke urovni 
tranzistorem Tl. Ten je otevren pres 
odpor R1 z napajenf do jeho baze. Me- 
zi bazi Tl a zem se pripojujf snfmacl 
elektrody. Mohou byt vytvoreny na- 
prlklad dvojicf soubeznych prouzku 
s malou izolacnf mezerou (asi 1 mm), 
vyleptanych na desticce s kuprextitem. 
Tu polozime na podlahu naprfklad za 
prackou. V suchu je izolacnf odpor 
mnohem vetsf nez odpor R1 a tranzis- 
tor Tl je tedy otevren. Pri navlhnutf 
se vsak odpor izolacnf mezery na snf- 
maci vyrazne zmensf a tranzistor Tl 
se uzavre a sepne se obvod NE555. Na 
jeho vystup je konektorem K3 pri- 
pojen miniaturnf reproduktorek nebo 
piezomenic. Ten nas akusticky upo- 
zornf, ze se v koupelne deje cosi neza- 
doucfho. Vzhledem k male klidove 
spotrebe obvodu stacf pro napajenf 
bezna destickova baterie 9 V. Ta se 
pripojuje konektorem K2. 



Obr. 3. Obrazec desky spoju detektoru 
pretecem'pracky (strana BOTTOM) 


Stavba 

Obvod detektoru pretecem je zho- 
toven na jednostranne desce s plos- 
nymi spoji o rozmerech 27 x 22 mm. 
Rozlozeni soucastek na desce s plos- 
nymi spoji je na obr. 2, obrazec desky 
spoju ze strany spoju (BOTTOM) je 
na obr. 3. Obvod neobsahuje zadne 
nastavovacf prvky, takze by mel pra- 
covat na prvnf zapojeni. 

Zaver 

Podle prave probfhajfcf reklamy 
v televizi je porizovacf cena popsaneho 
obvodu s kreditnf kartou mastercard 
pouze nekolik desftek korun, cena use- 
trenych starostf pri vytopenf vlastnfho 
bytu a casto i sousedu nevycfslitelna... 


Seznam soucastek 
A991036 


R1 . 470 kO 

R2, R4.68 kO 

R3.100 kO 

Cl.100 /uF/10 V 

C2.10 nF 

C3.100 nF 

IC1 .NE555 

Tl.BC550 

K1-3.PSH02-VERT 

JP1.JUMP2 
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Voltmetr pro motorova vozidla 



Obr. 1. Schema zapojeni voltmetru pro motorova vozidla 


Zejmena nyni, v nadchazejicim chlad- 
nem obdobi se muze pri studenych 
zimnich startech projevit staid ci spat- 
na udrzba akumulatoru. I kdyz sou- 
casne vozy s elektronickym zapalova- 
nim nejsou jiz na chlad tak choulos- 
tive, stale je u nas v provozu znacne 
mnozstvi starsich automobilu, v nichz 
se mohou problemy s elektroinstalaci 
vyskytovat. Proto je dobre vybavit si 
vuz jednoduchym ukazatelem napeti 
palubni site. K tomu se hodi integro- 
vane budice LED typu LM3914. 

Popis 

Schema zapojeni voltmetru pro mo¬ 
torova vozidla je na obr. 1. Zakladem 
je obvod LM3914. Ten ma linearni 
deleni zobrazovane stupnice (rady 
LED). Protoze v automobilove siti nas 
nezajima napeti pod zhruba 10 V, je 
zobrazovany rozsah 10 az 14,5 V s roz- 
lisenim 0,5 V. To pro orientacni me- 
reni zcela vyhovuje. Pozadovany roz¬ 
sah je dan odporovou siti R2 az R5 
s moznosti presneho nastaveni trim- 
rem PI. Obvod je proti prepolovani 
napajeciho napeti chranen diodou 
Dl. Tento stav je soucasne indikovan 
rozsvicenim LED LD11. Obvod je na- 
pajen merenym napetim akumulatoru 
pres konektor Kl. 

Stavba 


Obvod voltmetru je zhotoven na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 


Seznam 

soucastek 

A991037 

R1, R4-5 .. . . 

.2,2 kO 

R2. 

.3,9 kD 

R3. 

. 270 D 

R6-7. 

.15 ko 

R8. 

. 1,5 ki> 

Cl, C3. 

.10 juF/25 V 

C2, C4-5. . . . 

.100 nF 

IC1 . 

.LM3914 

D1-2. 

.1N4148 

LD1-11 .... 

.LED-VU 

PI. 

.PT6-H/1 kD 

Kl. 

.PSH02-VERT 


o rozmerech 28 x 57 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3, ze 
strany spoju (BOTTOM) je na obr. 4. 
Po osazeni a zapajeni soucastek desku 
peclive prohledneme a odstranime 


pripadne zavady. pripojime napajeci 
napeti a pomoci bezneho voltmetru 
nastavime trimrem PI spravny pocet 
rozsvicenych LED. Pokud mame re- 
gulovatelny napajeci zdroj, zkon- 
trolujeme cely rozsah indikace (od 10 
do 14,5 V). Tim je voltmetr hotov. 
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Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce voltmetru pro motorova vozidla 
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Obr. 3. Obrazec desky spoju voltmetru (strana TOP) Obr. 4 Obrazec desky spoju voltmetru (strana BOTTOM) 


Zaver 

Popsany voltmetr je vhodnym do- 
plnkem pro vsechny typy motorovych 


vozidel (zejmena starsich rocniku). 
Voltmetr muzeme zapojit trvale, muze 
ale byt tez pouzivan pouze pro orien- 
tacni mefeni na elektroinstalaci, kde 


nahradi slozitejsi (a vetsinou drazsi) 
klasicke mefici pristroje. 


Blizi se doba 3D monitoru? 



Kdyz pred tenter dvema lety ozna- 
mila spolecnost Sharp, ze vyrobila LCD 
displej, ktery dokaze zobrazit trojroz- 
merny obraz tak, ze se uzivateli zda, 
ze jakoby vystupuje z 2D plochy dis- 
pleje, nebylo jasne, kdy se tato tech¬ 
nologic dostane na trh. Az nedavno se 
objevilo prvni nasazeni teto technolo¬ 
gic v mobilnim telefonu, notebooku 
a nyni i samostatnem LCD panelu. 

3D displeje nastupuji 

Sharp ale neni s takovym zobrazo- 
vacim zarizenim sam. Podobne vys- 
ledky, tedy 3D obraz bez nutnosti po- 
uzit specialni bryle, chystaji take fir- 
my Panasonic a Kodak. Mohlo by se 
zdat, ze si za urcitou dobu displej bez 
podpory simulace 3D zobrazovani 
ani neskrtne. 

Vsechny tyto systemy pracuji se si- 
mulaci 3D prostoroveho vjemu pros- 
trednictvim stereoskopie. To znamena, 
ze tyto displeje museji zajistit, aby se 
k levemu oku dostala jina obrazova 


informace, nez k oku pravemu. Dosa- 
zeni 3D dojmu pak spociva v tom, ze 
je pro kazde z ok obraz mirne posunut. 
Podobne, jako kdyz si date ukazovacek 
pred oblicej a sledujete jej nejprve jed- 
nim a pote druhym okem, zda se vam, 
ze se v prostoru posunuje. Prave moz- 
nost nahlizet na predmety a prostor ze 
dvou uhlu dava moznost videt plasticky. 

Avsak ne vsechny programy jsou pro 
3D zobrazeni vhodne a schopne jej 
vyuzit. Proto vsechny takove displeje 
museji umoznit i bezne dvourozmerne 
zobrazeni. 

Kazda ze spolecnosti vyuziva pone- 
kud jiny system pro posun obrazu do 
spravne polohy, ale vysledek je stejny. 
Systemy od Kodaku i Sharpu pracuji 
se dvema LCD panely v jednom dis- 
pleji, zatimco Philips podle dostup- 
nych informaci experimentuje s optic- 
kymi cockami. 


U Sharpu slouzi zadni LCD jako 
prepinac (switch), ktery pracuje s pa- 
ralaxovou barierou. Samotny obraz se 
tak vytvari jen na prednim displeji. 
Obe dve casti zarizeni jsou oddeleny 
specialni barierou (paralaxou), ktera 
zabranuje tomu, aby cast obrazu, kte¬ 
ra je urcena pro jedno oko videly obe 
oci. Ridi tak tok svetla, ktere prochazi 
vrchnim LCD panelem. 

Nejvetsi nevyhodou tohoto systemu 
je snizeni rozliseni pri 3D zobrazeni 
na polovinu, kdyz must pro kazde oko 
vytvorit samostatny obraz. Dalsi limit 
takoveho resent spociva v tom, ze je 
potreba se na displej se zapnutym 3D 
zobrazenim divat z urciteho tihlu 
a vzdalenosti. Tedy nic pro prezentace, 
kde by ostatni divaci videli pouze dva 
navzajem posunute obrazy. Dochazi 
take ke snizeni jasu obrazu. 

Pokracovdni na strane 23. 
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Domaci telefon 


V posledni dobe stale vice lidi od- 
hlasuje pevne telefonni linky. Hlavnim 
duvodem je rozsireni telefonni site 
GSM, takze s vyjimkou pripojeni na 
Internet a faxu ztraci pevna linka vyz- 
nam. A i tyto posledni dve funkce 
s uspechem prebiraji mobilni opera- 
tori. Vnucene "volne" minuty Tele- 
komu a s tim i vysoky mesicni pausal 
jsou posledni hrebicky do rakve pev- 
nych linek. Mnohym z nas proto zby- 
vaji doma stare telefony, pro ktere jiz 
nemame zadne vyuziti. Pokud mame 
ale napriklad vetsi byt nebo rodinny 
domek, muzeme si zhotovit domaci 
telefonni ustrednu pro dva aparaty. 
Protoze je nase sit’ oddelena od JTS 
(site Telekomu), nepotrebujeme zadne 
povoleni ani homologaci. 

Popis 

Schema zapojeni domaci telefonni 
ustredny je na obr. 1. Telefonni aparaty 
se pripojuji konektory K1 a K2. Za 
pripojovacimi konektory jsou umis- 
tena rele pro vyzvaneci ton. V sepnute 
poloze pripojuji na aparat volaneho 
licastnika stridave napeti 20 V, ktere 
aktivuje zvonek na volanem telefonu. 

V klidovem stavu jsou kondenzatory 
C3 i C4 vybite, na vystupech IC2A 
i IC2F je nizka tiroveh a na jejich 


Seznam 

soucastek 

A991043 

R1-5, R8-10, R14-15, R17 . . . . 15 kft 

R12. 

.68 kff 

R13, R16.. . . 

. 3,9 kff 

R6-7. 

. 820 SI 

R11. 

.82 kft 

Cl-2. 

.100 juF/35 V 

C3-4. 

.22 /rF/35 V 

C6. 

.4,7 jif/50 V 

C5. 

.10 nF 

IC1, IC5. 

. CD4066 

IC2. 

. CD4069 

IC3-4. 

.4N26 

IC6. 

.NE555-B 

T1-2. 

. BD139 

D1-4. 

. BAVP19 

D5-6. 

. 1N4148 

K1-2. 

.PSH02-VERT 

K3. 

.PSH03-VERT 

RE1-2. 

. RELE-M4 


vystupech vysoka uroven. Tim jsou 
analogove spinace IC5A i IC5B sep¬ 
nute. Pokud ucastnik na lince 1 zve- 
dene telefon a zacne vytacet libovolne 
cislo, propoji se stejnosmerny okruh 
na jeho strane a pres optoclen IC3A se 


nabije kondenzator C3. Pres invertor 
IC2C se uzavre hovorovy okruh 
spinacem IC5C a soucasne se rozpoji 
spinac IC5B. IC1A je sepnuty, IC1B 
je rozepnuty. Obvod NE555 IC6 gene- 
ruje delku vyzvaneciho tonu. Jeho 



Obr. 1. Schema zapojeni domaci telefonni ustredny 
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vystup periodicky aktivuje pres diody 
D3 a D4 spinace IC1B a IC1C. Protoze 
na vystupu IC2E je nizka liroven a ta¬ 
ke spinac IC1D je rozepnuty, aktivuje 
vystup NE555 pouze rele RE2, zapo- 
jene v kolektoru tranzistoru Tl. To 
stridave pripina stridave napeti 20 V 
na svorky prijimaneho aparatu - vyz- 
vaneni na strane volaneho. V okam- 
ziku, kdy volany zvedne sluchatko, 
uzavre se stejnosmerny okruh pres 
aparat volaneho. Aktivuje se i druhy 
optoclen IC4A. Rozpoji se spinace 
IC5A a IC1A a prerusi se tak pfepinani 
rele RE2. Hovorovy okruh je uzavren, 
stridavy signal prochazi pres konden- 
zatory Cl a C2 a oba optocleny jsou 
aktivovany stejnosmernym proudem 
prochazejicim hovorovou smyckou 
z napeti +12 V. 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce domaci telefonnf ustredny 





Napajeci obvody domaci ustredny 
jsou na samostatne desce. Jejich zapo- 
jeni je na obr. 2. Sit’ove napeti 230 V 
je privedeno na konektor Kl. Za tran- 
sformatorem TR1 230 V/18 V je dio- 
dovy mustek D1. Jeste pred nim se ze 
sekundarniho vinuti transformatoru 
odebira stridave napeti pro vyzvaneni. 
I kdyz ma transformator udane vys- 
tupni napeti 18 V, pri malem odberu 
je toto napeti o neco vyssi. Obe stej- 
nosmerna napajeci napeti + 5Va+12V 
jsou rizena stabilizatory IC1 a IC2. 


Obr. 5. Schema zapojeni zdroje 
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Seznam soucastek 
A991054 


Cl.4,7 GF/25 V 

C3.470 /uF/10 V 

C4.470 juF/16 V 

C2.100 nF 

IC1.7805 

IC2.7812 

D1.B250C1500 

P01.0,1 A 

K3.PSH02-VERT 

K2.PSH03-VERT 

TR1.TR-BV422-1 

K1 .ARK110/2 


Stavba 

Obvod domaci ustredny je zhotoven 
na dvoustranne desce s plosnymi spo- 
ji o rozmerech 48 x 82 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 3, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 4, ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 5. Na- 
pajeci zdroj je na samostatne jedno- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz¬ 
merech 66 x 80 mm. Rozlozeni sou¬ 
castek na desce spoju je na obr. 6, obra¬ 
zec desky spoju ze strany spoju 
(BOTTOM) je na obr. 7. Obe zapojeni 
neobsahuji zadne nastavovaci prvky, 
takze by mely pri peclive praci fungo- 
vat na prvni pokus. 

Zaver 

Popsana telefonni ustredny je vhod- 
nym nametem pro vyuziti starsich ne- 
potrebnych telefonu. Nic vsak nebrani 
tomu, aby si ustrednu postavili 
i ostatni. Cena soucastek ustredny je 
nizsi nez cena obycejneho noveho tele- 
fonniho aparatu. 



Obr. 6. Rozlozeni soucastek na desce napajecfho zdroje 



Obr. 7. Obrazec desky spoju napajecfho zdroje (strana BOTTOM) 


Pokracovdm ze strany 20. 

KODAK Autostereoscopic Desktop 
Display vyuziva k vytvareni obrazu 
obou LCD, takze nedochazi k zmen- 
seni rozliseni. Kazde LCD tak vytvari 
obraz jen pro jedno oko. To, aby se ten 
ktery obraz dostal ke spravnemu oku, 
je zajisteno systemem cocek a zrcadel. 
Zarizeni potrebuje ke svemu chodu ja- 
koukoliv grafickou kartu s dvema vys- 
tupy, ktera dokaze obslouzit oba dis- 
pleje. 

Technologie vyvinuta vedci z Phi- 
lipsu dava jako jedina ze zminenych 

10/2004 


moznost hledet na 3D obraz z ruznych 
lihlu. Specialne zapouzdrene cocky 
dokazi dat obrazu kazdeho vytvor ene- 
ho pixelu ten spravny smer tak, aby 
se dostal ke spravnemu oku. System 
je schopen vyslat do prostoru celkem 
devet 3D obrazu jednoho originalu. 
Existuje tedy celkem devet mist odkud 
lze plasticky obraz pozorovat. 

Vyuziti 

Analytik Tracy Floyda ze spolecnos- 
ti IDC, ktera je uznavanym zdrojem 
informaci o vyvoji na trhu IT, pred- 

{.CUncVtJeTv. izdinDi 


poklada, ze se da ocekavat pomerne 
vysoky narust prodeje podobnych za- 
rizeni. "Trh displeju se schopnosti 
simulovat 3D zobrazeni bude znacne 
rust jak v prumyslovem, tak v spotre- 
bitelskem sektoru," rika Floyd. 

Automobilovy, stavebni prumysl, 
lekarstvi, ale napriklad i herni, to jsou 
vsechno oblasti, kde se muze a podle 
vseho i bude podobnym zanzenim 
darit. 

Literatura: www.technet.cz 

Roman Vsetecka 
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Dual sound tremolo 


+NAP 

GND 

-NAP 


INPUT 

GND 



OUTPUT 

GND 


Obr 1. Schema zapojem' tremola 


Tremolo je obvod, ktery periodicky 
men! uroven prochazejiciho signalu. 
V tomto pripade je doplnen o dvou- 
polohovy prepmac, umoznujid kmi- 
toctove korigovat signal. 

Popis 

Schema zapojem tremola je na obr. 1. 
Za vstupnim konektorem K1 je zapo- 
jen operacni zesilovac IC1 A. Jeho zesi- 
lenl je dan pomerem odporu R2/R1, 
tedy asi 5. Na vystupu IC1A je zapojen 
odporovy delic R3/vactrol. Odpor 
vactrolu IC2A je zavisly na proudu 
budici LED (IC2B). Ten je maximalne 


Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
tremola 



I^TTJEt) 
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KYTAROVE EFEKTY 


Seznam 

soucastek 

A991030 

R1. 

. 220 kD 

R2, R16 . . . . 

.1 MD 

R4, R7, RIO. 

.10 kD 

R5, R11 .... 

.22 kD 

R9. 

.33 kD 

R6. 

.15 kD 

R8. 

.47 kD 

R12, R14 . . . 

.150 kD 

R13, R17 . .. 

. 470 kD 

R3. 

.6,8 kD 

R15. 

.1 ko 

R18. 

.R* 

R19. 

.2,2 kD 

Cl, C8-9. . . . 

.100 nF 

C2. 

.68 nF 

C3. 

.10 nF 

C4-7. 

.10 juF/25 V 

IC1. 

. TL072 

IC2. 

. VTL5C3 

IC3. 

. TL071 

T1-2. 

. BC548 

PI . 

.P16M-50 kD/N 

P2. 

.P16M-1 MD/G 

SI. 

. PBS22D02 

K1-2. 

.PSH02-VERT 

K3. 

.PSH03-VERT 


40 mA. Pri maximalnim proudu je 
odpor vactrolu asi 1,5 kohmu. Zalezi 
na pouzitem typu, uvedene lidaje pla- 
ti pro provedeni VTL5C3. Za odpo- 
rovym delicem je druhy operacni 
zesilovac IC1B. Pfepinacem SI volime 
cisty nebo korigovany kmitoctovy 
prubeh (zvuk). 

Kmitocet modulace tremola je rizen 
oscilatorem, tvorenym obvodem IC3. 
Potenciometr PI urcuje kmitocet mo¬ 
dulace a potenciometr P2 jeji hloubku. 
LED vactrolu je buzena dvojici tran- 
zistoru v Darlingtonove zapojeni T1 
a T2. 



Obr. 3. Obrazec desky spoju tremola 
(strana TOP) 


Deska tremola je napajena symetric- 
kym napajecim napetim ±9 az ±15 V 

Stavba 

Obvod tremola je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 62 x 46 mm. Rozlozeni sou¬ 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 7, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 2, ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 3. Za¬ 
pojeni neobsahuje zadne nastavovaci 
prvky, takze by melo pri peclive praci 
fungovat na prvni pokus. 



Obr. 4. Obrazec desky spoju tremola 
(strana BOTTOM) 


Kanalovy zvuk v notebooku 


Creative opet prekonala jednu z vel- 
kych nevyhod notebooku. Uz i hu- 
debni fajnsmekri a extremni hraci, 
stejne jako narocni uzivatele si i s hud- 
bou na notebooku prijdou na sve. Ny- 
ni lze pripojit osmi kanalovou repro- 
soustavu ke kazdemu notebooku 
s PCMCIA slotem. 

Spickovy zvuk? Creative ve 
formatu kreditm karty 

Creative predstavilo svou prvni 
zvukovou kartu SoundBlaster ve for¬ 
matu CardBus. Az do teto doby se 
Creative drzelo konzervativne zpet 
a nabizelo jen pripadne externi zvu- 
kove adaptery, pripojovane pres roz- 
hrani USB. Sound Blaster Audigy 
2 ZS Notebook by vsak mela toto vse 
zmenit a ne zrovna malo. 

10/2004 


Sound Blaster Audigy 2 ZS Note¬ 
book nabizi odstup sumu na tirovni 
104 decibel, vysokou kvalitu pri pre- 
hravani stereo signalu diky 24 bitum 
a 192 kHz u analogoveho signalu, pri- 
padne podporu SPDIF pro opticky 
vystup. Tenter totez nabizi i pro zaz- 
nam: 24 bitove vzorkovani s 96 kHz. 

Diky teto karte je pak jakykoliv 
notebook s PCMCIA/CardBus slotem 
schopen prehravat DVD-Audio disky 
a filmy s podporou Dolby Digital EX 
a DTS ES. Na druhe strane pozitkar- 
skeho sveta ma tato karta podporovat 
tenter dokonale realisticke zvukove 
efekty diky technologii EAX ve verzi 
4.0. 

Pres specialni adapter se k note¬ 
booku, respektive karte pripojuje 
vsechna nezbytna audio kabelaz. Za- 
tim neni presne znamo, ktera vsechna 

(C(4n<z£ehA-(ke. iZAlIEb 


rozhrani bude tato karta nabizet (po- 
kud mate vice informaci, podelte se 
o ne v diskusi). Nejkvalitnejsi vystup 
SPDIF vsak nemuze byt pouzit pri 
prehravani audiodat chranenych bez- 
pecnostnim systemem ochrany prav 
Microsoftu (DRM - Digital Rights 
Management) - o duvod vie, vyhnout 
se hudbe Microsoftu obloukem. 

Nova karta ma byt na americkem 
trhu behem tohoto mesice za cca 130 
dolaru, na evropske trhy by tato karta 
mohla dorazit jeste do konce roku. 
Kdo zacina uvazovat o zajimavem 
rozsireni notebooku pod stromecek - 
a je ochoten "jen" za hudbu utratit 
solidni obnos kolem cca 4000 Kc, ten 
si muze na svuj seznam favoritu prip- 
sat zajimavou kartu Creative. 
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Rocky heat fuzz 



Obr. 1. Schema obvodu rocky head fuzz 


Fuzzy jsou obecne zkreslovace, kte- 
re vytvarejf radu vyssfch harmonic- 
kych k zakladnfmu kmitoctu. Casto 
jsou doplneny o dalsf korekcnf obvody. 

Popis 

Schema obvodu rocky head fuzz je 
na obr. 1. Za vstupnfm konektorem 
K1 je zapojen oddelovaci kondenzator 
a flltr vf rusenf Rl, Cl a C2. Dale nas- 
leduje prvnf zesilovacf stupen s ope- 
racnim zesilovacem IC1A. Na jeho 
vystupu je potenciometr vstupni citli- 
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vosti (GAIN) PI. Protoze vetsina fuz- 
zu pracuje na principu omezenl zpra- 
covavaneho signalu (onznuti prebu- 
zenim), je spravne nastavenf urovne na 
vstupu obvodu rozhodujicf pro vysled- 
ny zvuk (zkreslenl). Z bezce potencio- 
metru PI pokracuje signal na prvnf 
zkreslovacf stupen s operacnfm zesilo¬ 
vacem IC1B. Omezenf signalu zajist’uje 
dvojice antiparalelne zapojenych LED 
LD1 a LD2. Zesflenf a tfm i zkreslenf 
dalsfho omezovacfho stupne okolo 
IC2A je rfzeno potenciometrem P2. Na 
jeho vystupu jsou zapojeny jednodu- 

TTitlTEt 


che pasivnf korekce s potenciometrem 
P3 (TONE). Ty je mozne vyradit pre- 
pfnacem SI (BYPASS). Za SI je pri- 
pojen potenciometr vystupnf urovne 
P4 a vystupnf zesilovac IC2B. Vystup 
je pres oddelovaci kondenzator C14 
priveden na konektor K2. 

Obvod je napajen z extemfho zdroje sy- 
metrickeho napajecfho napetf ±9 az ± 15 V 

Stavba 

Obvod rocky head fuzzu je zhotoven 
na dvoustranne desce s plosnymi spo- 
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KYTAROVE EFEKTY 
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Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce obvodu rocky head fuzz 



Obr. 3. Obrazec desky spoju obvodu rocky head fuzz (strana TOP) 



Obr. 4. Obrazec desky spoju obvodu rocky head fuzz (strana BOTTOM) 


Seznam soucastek 

A991031 

R1. 

.1 ko 

R2. 

. 220 kD 

R3. 

.10 kD 

R4,R18. 

.100 kD 

R6,R8, RIO. 

.4,7 kD 

R9. 

.22 kD 

R7, R14. 

. 470 kD 

R12. 

.33 kD 

R13, R15-16. 

.47 kD 

R11. 

.150 kD 

R17. 

. 470 SI 

R5. 

.47 SI 

Cl 3-16. 

.10 /LtF/25 V 

Cl . 

.10 pF 

C2-3, Cl 7-18, C20 

.100 nF 

C7, C4, C6. 

. 220 nF 

CIO. 

.22 nF 

C11. 

.1 nF 

Cl 2. 

. 330 pF 

C8. 

.47 nF 

C5, C19. 

. 220 pF 

C9. 

.10 nF 

IC1-2. 

.NJM4580D 

LD1-4. 

.LED3 

PI . 

. . P16M-10 kD/G 

P2. 

. P16M-100 k£2/N 

P3-4. 

. P16M-100 kD/G 

SI. 

PREP2P0L-DRAT 

K1-2. 

. . . . PSH02-VERT 

K3. 

. . . . PSH03-VERT 


ji o rozmerech 92 x 36 mm. Rozlozeni 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 11, obrazec desky spoju ze 
strany soucastek (TOP) je na obr. 12, 
ze strany spoju (BOTTOM) je na obr. 
13. Stavba fuzzu je pomerne jedno- 
ducha a nemela by cinit problemy ani 
mene zkusenemu elektronikovi. 


Pokracovdm ze strany 14. 

Smart State, ktera umoznuje dalko- 
vemu ovladaci Harmony, kdykoli 
zjistit stav kazdeho z komponentu. 
Kdyz si uzivatel zvoli pozadovanou 
cinnost, technologie Smart State 
okamzite vyhodnoti aktualni stav 
jednotlivych komponentu, kterych 
se tato cinnost tyka a pak vysle 
prislusne prikazy pro spusteni zvoleni 
cinnosti. 
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Dalkovy ovladac Logitech 
Harmony 688 

Dalkovy ovladac Logitech Harmony 
688 je nejvyssim modelem v rodine 
dalkovych ovladani Harmony. Dispo- 
nuje ctyrmi tlacitky pro rizeni kom- 
plexnich cinnosti a navic je vybaven 
rozsirenym rizenim pro satelitni tele- 
vizi a videorekordery jako jsou na- 
priklad TiVo. Pomoci kulateho ovla¬ 
dani smeru muzete snadno prochazet 
nabidkami videorekorderu. 

IZjjIEb 


Dalkovy ovladac Logitech 
Harmony 655 

Dalkovy ovladac Logitech Harmony 
655 obsahuje podporu pro teletext se 
samostatnymi tlacitky v barvach cer- 
vene, zelene, zlute a modre. Dale je vy¬ 
baven tremi tlacitky pro rizeni kom- 
plexnich cinnosti. 

Dalkovy ovladac Logitech Harmony 
655 se stejne jako nejvyssi model Har¬ 
mony 688 objevi v evropskych obcho- 
dech v prubehu rijna. 
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Preamp/fuzz 


PREAMP IN 
GND 


FUZZ INPUT 
GND 



+NAP 

GND 

-NAP 


~s 


CIO 

10M/25 


ffi 11 


J 1 


10M/25 


1 


C4 

lOOn 


-I >+VCC 


C5 

lOOn 


-I > -VCC 


BUFFER OUT 
GND 


BUFFER/ 
PRE-FUZZ OUT 
GND 


FUZZ OUT 
GND 


Obr. 1. Schema zapojeni predzesilovace s fuzzem 


Dalsi moznou kombinaci fuzzu je 
spojeni s jednoduchym predzesilova- 
cem. Zapojeni takto pojateho efektu je 
uvedeno v popsane konstrukci. 

Popis 

Schema zapojeni predzesilovace 
s fuzzem je na obr. 1. Obvod ma dve 
samostatne vetve - predzesilovac 
a fuzz. Vstup predzesilovace je na ko- 
nektoru Kl. Za nim nasleduje urov- 
iiovy zesilovac s operacnim zesilova- 
cem IC1 A. Na jeho vystupu je poten- 
ciometr urovnePI. Z nej signal pokra- 
cuje na prepinac SI. Ze vstupu pred- 
zesilovace je odebran signal pro ope- 
racni zesilovac IC2A s jednotkovym 
zesilenim, ktery je zapojen jako buffer 
pro vstupni signal. Jeho vystup je na 
konektoru K3, pripadne i na K4. 

Vstup fuzzu je na konektoru K2. Za 
nim nasleduje prepinac SI, kterym je 
mozne fuzz vyradit z provozu (obejit). 
Na vstupu fuzzu je oddelovaci konden- 
zator C3 a operacni zesilovac IC1B. 


Jeho zisk je dan potenciometrem P3 
a urcuje miru zkresleni - prebuzeni 
diodoveho omezovace, tvoreneho 
petici diod D1 az D5. Na vystupu 


omezovace je zapojen potenciometr P2 
pro rizeni vystupni urovne fuzzu. Vys¬ 
tup z fuzzu je priveden na druhou 
polovinu prepinace SI a take na pre- 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce predzesilovace s fuzzem 


(CiMcttehA&e. I^TTJEt) 
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Obr 3. Obrazec desky spoju (strana 
TOP) 


pinac S2. Fuzz je napajen z externiho 
zdroje symetrickeho napajeciho napeti 
±9 az ±15 V. 

Stavba 

Obvod fuzzu je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 70 x 42 mm. Rozlozeni sou¬ 
castek na desce s plosnymi spoji je na 



Obr. 4. Obrazec desky spoju (strana 
BOTTOM) 


obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3, ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 4. 

Zaver 

Popsane konstrukce efektovych zari- 
zeni pro kytaristy mohou byt vodit- 
kem pro zacinajici hudebniky. I kdyz 
je dnes na trhu nepreberna nabidka 


Seznam soucastek 

A991032 

R1, R7. 

.1 MD 

R3-4. 

.1 kfl 

R5-6, R9. 

. 470 a 

R8. 

.100 D 

R2. 

.10 kD 

RIO. 

.2, 2 kD 

C6-8, CIO-11. .. . 

.10 juF/25 V 

C9. 

.1 /J F/50 V 

Cl, C4-5. 

.100 nF 

C2. 

.4, 7 pF 

C3. 

.47 nF 

IC1-2. 

.NJM4580D 

D1-5. 

.1N4148 

PI-2. 

. . . P16M-10 kD/G 

P3. 

. . P16M-100 kD/N 

S2-3, SI A, SIB. . 

. . PREP2P0L-DRAT 

K1-5. 

.PSH02-VERT 

K6. 

.PSH03-VERT 


nejruznejsich profesionalnich analo- 
govych i digitalnich efektu, z nostalgie 
nebo kvuli omezenemu rozpoctu se 
muzeme pokusit realizovat nektere 
efekty i vlastnimi silami. 


Pokmcovdm ze strany 1 7 . 

Vylozene jim nesvedci horizontalni 
poloha, pri kterem se mohou nevratne 
poskodit zobrazovaci body. 

Jak plazma funguje? 

Plazmove panely jsou zalozeny na 
miniaturnich barevnych fleorescen- 
cnich reflektor (luminoferu), ktere vyt- 
vareji samotny obraz. Kazdy pixel je 
tvoren trojici luminoferu - cervenym, 
zelenym a modrym. Stejne jako u kla- 
sickeho CRT televizoru umoznuji 
plazmove panely podle menici se in- 
tenzity ruznych svetel vytvaret piny 
rozsah barev. Kazdy plazmovy panel 
je slozen slozen ze dvou sklenenych 
desek mezi kterymi jsou umisteny 
miniaturm sklenene buiiky do kterych 
byl behem vyrobniho procesu vstrik- 
nuta a zapecetena smes vzacnych 
plynu neonu a xenonu. Pokud pustite 
do panelu elektricky proud vytvori 
proud volnych elektronu reakci s ne- 
tecnym plynem plazmu, ktera rozzari 


jednotlive luminofery z nichz je 
tvoren obraz. Diky tomu, ze se jedna 
o plyn, je mozne zmenou intenzity 
napeti dosahnout na rozdil od LCD 
velice rychle zmeny, protoze neni nut- 
ne cekat - jako u LCD az se vybiji 
krystaly. 

Plazmova technologie ma za 
sebou bourlivy vyvoj 

Ackoli jsou plazmove televizory te- 
prve nekolik let stare, stacily uz projit 
bourlivym vyvojem, pri kterem se jiz 
stacily zbavit rady detskych nemoci. 
Prvni generace vytvarela jako vedlejsi 
produkt svetla pomerne velke mnoz- 
stvi tepla, coz jednak zkracovalo zivot- 
nost panelu, ale take se televizory ne- 
obesly bez ventilatoru, ktery rusil po- 
slech zvuku. Behem nasledujicich 
dvou generaci byly vychytany nektere 
pocatecni problemy, jako je prave nad- 
merne zahrivani, takze tyto modely se 
uz obejdou bez ventilatoru. Dalsimi 
vyraznymi inovacemi je prodlouzeni 
zivotnosti panelu az na trojnasobek 


proti prvni generaci a dale zvysovani 
rozliseni panelu. Pri tom plati: cim 
vyssi rozliseni, tim kvalitnejsi a jem- 
nejsi obraz. Zatim posledni ctvrta ge¬ 
nerace odstranila drivejsi problemy 
s kontrastem predevsim barev, ale 
i odstinu sedi. 

Kam kraceji plazmove 
televizory? 

Vzdycky je co zlepsovat a nejinak je 
tomu i u plazmovych televizoru. Dalsi 
vyvoj se bude urcite spocivat v jeste 
dokonalejsim podani barev, cehoz se 
konstrukteri snazi dosahnout experi- 
menty s ruznym pomerem velikosti tri 
barevnych luminoforu, ktere vytvareji 
obraz. 

Puvodne byly luminofory symetric- 
ke a mely stejnou velikost, nyni se 
ukazuje, ze vyhodnejsi je asymetricke 
reseni. Modra komurka je vetsi na 
ukor cervene, diky cemuz se dosahne 
prirozenejsich barev. 

Literatura: Pavel Skopek 
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Jednoduchy prijimac na strednf vlny 
ze vzpomfnek na dobu pred 30 lety... 



MAA125 KA206 KC509 


Obr. 1. Schema zapojeni' prijimace. Je to vyzkousene... 


Po dlouhe dobe jsem se nechal zlakat 
moznosti postavit jednoduchy maly pri- 
jimac na mi'stm stredovlnnou stanici. Pred- 
pokladem bylo vyuzi't co nejvice toho, co 
se kazdemu vali v supliku a udelat to tak 
male, aby se to veslo do nejake bezne dos- 
tupne krabicky i se zdrojem. Nahledl jsem 
tedy do supliku a zacal shledavat, z ceho 
bych takovy prijimac mohl postavit. Po 
kratke dobe na mne vykoukl obvod MAA125, 
krabicka od TicTacu a spendlik, ktery jsem 
si hned ze zacatku zapichl pod nehet... Tim 
jsem mel zakladni veci pohromade a mo¬ 
hl jsem zahajit praci. Vzpomnel jsem si, 
ze kdysi existovala „hrajici Algena“ (caso- 
pis ABC pred 30 lety) a „Knour“ (Ama- 
terske radio 7/1984, s. 252, autori Ing. Petr 
Zeman, OK2PGW, a Ing. Ladislav Skapa), 
a tak jsem se pokusil zkombinovat po pa- 
meti oboje. Knour knoural obstojne, jak 
se pamatuji, ale byl prilis velky, pouzival 
atypicky konektor na sluchatko a zapojeni 
by asi nesneslo malou civku na vstupu kvu- 
li citlivosti. Algena to kdysi resila obvodem 
MAA115, takze jsem se pokusil o neco 
podobneho. Problem totiz je, ze tezko seze- 
nete feritku delky napr. 30 mm a 0 5 mm, 
jak by bylo potreba pro vstupni obvod. 
Takze musite pouzit mala jadra a tim kles- 
ne citlivost Knoura pod pouzitelnou hra- 
nici. Abych si vse zjednodusil, pouzil jsem 
na prototyp desku s plosnymi spoji prave 
z Knoura, kterou jsem ruzne ostrihal na 
mensi rozmery a dovrtal par direk navic. 
Kupodivu se vsak nakonec na desku i do 
krabicky vse ,vlezlo\ Vstupni obvod je tedy 
resen tak, ze se vezme kostricka 0 5 mm 
vykuchana ze stare TV mezifrekvence 
a navine se na ni asi 100 az 120 zavitu 
dratem 0 0,1 mm. Kdyz budete mit stesti, 
podari se vam mozna „kuchnout“ kostric- 
ku i s temi 100 zavity jako mne a nebudete 
muset vinout nic! Jen vysroubujete pu- 
vodni jaderka a nahradite je stejnymi, ale 
o deice 12 mm a znacenymi zlutou barvou. 
Zasroubujete tarn dve, ale nechate mezi 
nimi malou mezeru. Zkousel jsem civku 
orientacne zmerit a mustek povidal neco, 
ze kolem asi 100 /rH by to mohlo byt. To 
se mi libilo, nebot’ tak nejak jsem si to 
predstavoval, ponevadz ladici kapacity mi 
vychazely priblizne 330 az 390 pF. Takze 
jsem pouzil kapacitni delic na vstupu jako 
u Knoura a tim se vyhnul odbocce na civce 
a ziskal moznost nastavit vazbu dalsim 
kondenzatorem. To je velice vyhodne: 
kdyz se vam napriklad zapojeni rozkmita, 
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muzete zvetsit kapacitu kondenzatoru 
proti zemi a tak tento problem odstranit. 
MAA125 jsem nasoukal na misto, kde driv 
byval tranzistor KF525, jen jsem mu pre- 
krizil nozky 2 a 4 a ponekud upravil spoj 
z druhe strany. 

Dalsi problem byla tlumivka. Nasel jsem 
vsak jakysi toroid 0 asi 7 mm, na ktery 
jsem navinul asi 40 zavitu dratem 0 0,1 
mm. Byl puvodne oznaceny sedou barvou. 
No a po zmereni mel take asi 100 /xFI! 
Zbytek jsem zkousel ciste experimentalne. 
Napriklad se zjistilo, ze rezistor a kon- 
denzator ve vyvodu 4IO ani neni nutny, 
jen je nutno jinak nastavit pracovni bod 
IO, a ze to prakticky hraje tim vie, cim 
mensi odpor tarn je. Ale kdyz uz tarn byl, 
tak jsem ho tarn nechal. Elektrolyty jsem 
vykuchal z jakesi desky, na ktere byly tako- 
ve male, mile, tantalove kapky 47 pF. Zjistil 
jsem ale, ze pracovni bod nenastavim, 
pokud nebude ve vystupu nejaky odpor, 
tudiz jsem do serie s tlumivkou dal rezis¬ 
tor 120 O, protoze vie bylo horsi a mene 
jak asi 82 Q taky. Pak se teprve zadarilo 
nastavit s trimrem pracovni bod a po zme- 
reni trimr nahradit rezistorem 150 kO. 
Kondenzator za diodou jsem musel zvetsit 
az na 100 nF, nebot’ jinak to nepfijemne 
kmitalo a pri zmenseni kapacity vazebniho 
kondenzatoru do diody to sice nekmitalo, 
ale zase hralo slabe. Takze doporucuji 
„zkusmo zkusit“, s cim to bude nejlepsi, 
coz plati i pro odpor pro predpeti diody 
a tranzistoru. U me se jevilo, ze to nejlip 
hraje s 27 k!2, pricemz tranzistor mel zesi- 
lovaci cinitel asi 270. Samozrejme zalezi 
i na sluchatku. Nejlepsi by bylo tak nad 

(CiMcitehA&je. TTitlTEt 


100 Q., ale moje melo jen 75 Q. a se sluchat- 
kem pod 50 Q to moc hrat asi nebude... 
Optimalni byla sluchatka od naslouchacich 
pristroju. Mela dost velkou impedanci 
a navic byla kvalitni a mela dokonaly prenos. 

Ted’, pokud je vse v poradku, mozna uz 
neco i hraje! Ja se v Brne trefil dokonale! 
Pokud zasroubuji jadra az skoro k sobe, 
hraje mi „Brno“ na 900 kHz, pokud jsou 
jadra akorat na koncich kostricky, hraje 
„Svobodna Evropa“ nekde kolem 1233 kHz. 
Vyhoda: nemusite slozite vybirat konden- 
zatory, jakmile se „chytite“, staci vybrat 
hodnotu takovou, jakou vam pak presne 
dokazi doladit jadra! A jeste jedna: pokud 
jezdite „od nekud nekam“ a budete-li mit 
na kmitocty stesti, muzete si napr. na chate 
jaderka preladit na jinou stanici nez do- 
ma! Dlouhe vlny jsem nezkousel, ale 
v okoli Topolne bude stacit navinout vetsi 
pocet zavitu a jiste bude hrat taky! 

K napajeni jsem pouzil „mikrotuzku“, 
protoze nic jineho se do krabicky nevejde. 
Ale nabijeci moc nedoporucuji, nebot’ nej¬ 
lip to hraje tak kolem 1,3 az 1,6 V, pod 1,2 V 
je to uz slabs! a pod 1 V je to neco ve stylu 
„sousedova mys zpi'va ve sklepe“... Zato se 
ale podarilo vyresit jednoduse vypinani 
napajeni! Staci pouzit jack 3,5 stereo. Slu¬ 
chatko je ovsem mono. A z toho plyne, ze 
po zasunuti sluchatka se nejen zapne slu¬ 
chatko k tranzistoru, ale i napajeni pro 
zbytek prijimace. A nakonec jiste kazdeho 
zajima, „kolik to zere“. Zmeril jsem to 
a bylo to u mne asi 12 mA a to neni na mi- 
krotuzku zase tak moc. 

Zaverem ale musim rict, ze nejde zrovna 
o provedeni pro zacatecniky! Bez ohledu 
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Obr. 2. Pohled na hotovy prijimac 


na to, jaky spoj pouzijete, tj. jestli si upra- 
vite „Knoura“ nebo navrhnete svuj, mista 
je malo! Navic je i tak nutno spoj po pri- 
pajeni soucastek opatrne obrousit na 
brusce, aby nikde nic necouhalo a aby se 
to do krabicky ,vlezlo’! A na stavbu a nasta- 
veni je to mnohem horsi jak Knour! Ten 
stacilo trefit do pasma a do stanice, a pokud 
tam nebyla chyba, tak jel! Tady to ale ne- 
plati, protoze rozptyl parametru 10 
MAA115, 125 ci 145 muze byt velky, na 
rozlozeni a soucastkach zalezi taky a pra- 
covni body je nutno nastavit! Proste je nut¬ 
no merit i experimentovat. Zato ale ziskate 
praxi, jak takove zminiaturizovane veci 
stavet, na cem vsem muze zalezet, vyuzijete 


Radio Telecommunications Magazine 
(Recko) 3/04: Zaklady digitalnich prenosu. 
Popis FT-7800. Tuner Z100. Nf zesilovac Meroe 
30. Vf zesilovac s 4CX1500B. Ovladac anteny 
MAC-200 od SGC. IC-7800. Navsteva na RSGB. 

RadCom (casopis RSGB) 5/2004: Jak na 
SSTV. 50 let RAIBC (radioklub sdruzujici 
invalidy a slepce). Digitalni radiovy prljem 

- novodoba rozhlasova revoluce. Predpovedi 
sireni v pocitacove dobe. IC-7800 na britskem 
trhu. Napajeni vertikalu vedenim se zkratova- 
nym pahylem. Pajeni konektoru a jejich prez- 
kusovanl. Kontroverzni anteny CFA. GP for¬ 
ma anteny CFA. SSB fazovou metodou - 4. cast. 

Break-IN (dvoumesicmk NZART) 5-6/2004: 
Mikroprocesorove projekty pro amatery. Na- 
lezeni nejvhodnejslho kmitoctu. Trendy v si¬ 
ren! vln. S radiem do buse. Vicepasmovy dipol 
pro WARC. 42 m horizontalni dratova loop 
antena pro 10 az 40 m. 

CQ-DL (mesicnik DARC) 4/04: Echolink 

- je nutna kordinace? Prakticke tipy k provozu 
Echolinku. Echolink pod Linuxem. Bezpec- 
nost pri radiovem provozu. Zeme uznavajici 
CEPT dohodu. Kratkovlnny preselektor (uvod 
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Obr. 3 a 4. Pohled z obou stran na 
osazenou desku prijimace 


veci z vyprodeje ci co doma najdete, a hlav- 
ne budete mit hroznou radost, kdyz to ko- 
necne zacne hrat! Verim, ze i zkuseni 
radioamateri si zkusi pripomenout svoje 
mlada leta a zacatky, a pokud budou mit 


- teoreticky rozbor). Test a popis transceiveru 
TEN-TEC Orion 565AT. Prenos logiky k pro- 
cesoru (Atmel rada 89C5x). Pocitani s decibe- 
ly. Uprava vysila& Collins 32S-3. S velkym tymem 
na Kerkennah - TS7N. Pohled na zavod WAG. 

Radio (ruske) 6/04: Akusticky obracec faze. 
Digitalni foto. Nove moznosti stareho tele- 
vizoru (doplneni radioprijimacem, stereofon- 
nim zesilovacem a osvetlenim). Zapinani a vy- 
pinani televizoru pres videoprehravac. Na- 
hrada K416KN1 a napajeciho bloku BPI411. 
Filtr k omezeni akusticke vazby. Konstrukce 
elektronkovych zesilovacu. Digitalni stupnice 
pro VKV. Malorozmerovy dvoupaprskovy os- 
ciloskop + multimetr. Prehravac MP3. Kyber- 
neticky lunochod. Dekodery prikazu joysticku. 
Kvazirezonancni napajeci blok. Pristroj ke 
zkousce akumulatoru. Jednoduchy zesilovac. 
Doplnek ke svarecimu pristroji. Termoregu- 
lator a jeho vyuziti. Pfipojeni motoru 120 V na 
220 V. Radio zacatecnikum: programovani 
mikroprocesoru, jednoduche konstrukce s tri- 
nistorem. Novy zakon o bezdratovych komu- 
nikacich. Kmitoctovy syntezator pro KV 
transceiver. JPK 
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cas a chut’, postavi si tento „mysi“ prijimac 
jen tak pro radost. 

-jse- 

E S.: Proc „mysi“ prijimac? Nahlednete 
na autorovy stranky na ivww.krysatec-labs. 
crypt.sk 

^ Pravidelna setkani ^ 

radioamateru 
a priznivcu CB v Kladne 

V restauraci U Dvoraku na Kladne 
se konaji pravidelne radioamaterska 
a CB setkani, vzdy treti sobotu v mesi- 
ci (krome cervna, cervence a srpna). 
Vstup je volny, zacatek ve 13 hodin 
mistniho casu. Koncem prosince se pak 
kona tradicni predsilvestrovske kladen- 
ske radioamaterske setkani. 

Restaurace U Dvoraku je v ulici Cy- 
rila Boudy, c. 1647. Mapky s vyznace- 
nim polohy restaurace U Dvoraku naj¬ 
dete na http://www.qsl.net/okldub/setkani. 
Navigace na kmitoctu 145,4125 MHz 
nebo na mobilnim telefonu 
+420 602 380 503. 

Pokud chcete bjh pravidelne infor- 
movani o konani techto setkani e-mai- 
lem, SMS zpravami nebo via paket 
radio, napiste na 
okldub@volny.cz 
nebo paketem na 

OK1D UB @OKOPPL. #BOH. CZE. 
EU pripadne SMSkou na 
+420 602 380 503 
a budete zarazeni do mail-listu. 

Silva, OK1CEP, a Mirek, OK1DUB 

V_ J 


Ze zahranicmch 
radioamaterskych casopisu 
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RADIOAMATERSKEHO 


Zkuste si postavit antenu C-pol 


O tom, ze jednim z nejdulezitejsich 
parametru KV anten je nizky vyzaro- 
vaci uhel ani o vyhodach vertikalni po- 
larizace neni treba presvedcovat. Jed- 
nou z cest, jak dosahnout nizkeho vyza- 
rovaciho uhlu pri rozmerech, ktere zus- 
tanou prijatelne i na nejnizsich pas- 
mech, a bez nakladneho budovani roz- 
sahle zemni site je napr. antena Gies- 
kieng, jejiz vlastnosti jsou skutecne uni- 
katni vzhledem k rozmerum a necitli- 
vosti na vysku nad zemi. I kdyz tato an¬ 
tena predstavuje velmi zdarily kompro- 
mis, neodstranuje jednu z podstatnych 
nevyhod - nutnost pouziti dvou podper. 

Myslenka vytvarovanf vertikalniho 
dipolu tak, aby vysledna antena nebyla 
prflis vysoka, byla konstrukcne jedno- 
ducha, ale aby si zachovala nizky vy- 
zarovaci uhel, jiste neni k zahozeni. Dal¬ 
si inspiraci jsem nalezl v clanku KF2YN 
[1], ale zaroven se potvrdilo, ze i zdan- 
live jednoducha antena v sobe muze 
skryvat radu uskali, a pokud konstruk- 
ter nema aspon zakladni teoreticke zna- 
losti, pravdepodobne se ji nepodari uvest 
do chodu. 

Clanek popisuje vertikalni dipol, kte- 
ry je slozen tak, ze tvori pismeno C (obr. 
1). V dalsi fazi autor popisuje moznost 
napajeni anteny ve spodni casti (obr. 2). 
Vysledna antena je nizsi nez ctvrtvlnny 
vertikal pro uvazovane pasmo (obr. 3), 
je napajena koaxialnim kabelem a je do 
jiste miry nezavisla na vysce nad zemi. 
Rozmery anteny pro jednotliva pasma 
jsou uvedeny v tab. 1. 

Antena je zhotovena z dratu a zave- 
sena. Puvodni rozmery v [1] byly uve¬ 
deny pouze pro SSB casti pasem 14 MHz 
a vyssich. Rozmery jsem prepocital pro 
CW casti pasem od 80 m a plati pro an¬ 
tenu, zhotovenou z medeneho dratu 


o prumeru 2 mm. Za pozornost stoji 
skutecnost, ze napr. antena pro 14 MHz 
nema dvojnasobnou vysku oproti an- 
tene pro 28 MHz, resp. polovicni opro¬ 
ti antene pro 7 MHz. Je to zpusobeno 
nejen tim, ze rezonancni kmitocet neni 
presne dvojnasobny, resp. polovicni, ale 
svoji roli hraje rovnez vyska anteny nad 
zemi (vzdy uvazovan 1 m) a rovnez i pru- 
mer dratu. Je treba upozornit na to, ze 
v zasade neni mozne rozmery anteny 
prepocitavat prostou trojclenkou, a po¬ 
kud to mozne je, je to spise vyjimkou. 
Obecne vzato je mozne „skalovanou“ 
antenu vzit jako zaklad pro dalsi opti- 
malizaci pomoci vhodneho software. 

Dalsim problemem je pomerne ne- 
vhodne umisteny bod napajeni. I kdyz 
lze antenu optimalizovat tak, ze by ji 
bylo mozne napajet primo koaxialnim 
kabelem, v praxi to nefunguje. Cim je 
to zpusobeno? Odpoved’ najdete na obr. 4, 
ktery znazornuje proudove oblozeni 
vodice, tvoriciho antenu. Zatimco kla- 
sicky pulvlnny dipol je napajen v kmit- 
ne proudu a impedance je zde temer 
realna, napeti je teoreticky nulove a na- 
pajec by bylo mozne povazovat za ne- 
utralne se chovajici vedeni, mimostre- 
dove napajeni zpusobuje, ze se napajec 
stava vice ci mene soucasti zarice. Toto 
vysvetleni je samozrejme velmi hrube 
a nepresne (antenare nepochybne zved- 
ne ze zidle), protoze u realneho dipolu 
je tomu skutecne jinak a nelze napr. 
zanedbat skutecnost, ze napajime sy- 
metrickou antenu nesymetrickym na- 
pajecem v miste, kde impedance neni 
realna, apod. U mimostredoveho napa¬ 
jeni je to vsak mnohem napadnejsi. Bez 
zajimavosti neni ani fakt, ze poskladani 
dipolu do tvaru pismene C zpusobi, ze 
proudove oblozeni bude mnohem vice 
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Obr. 1. Vznik anteny C-pol z vertikal- 
rn'ho dipolu (vlevo) 

Obr. 2. Presunutf napajeci'ho bodu do 
spodni horizontalnf casti (vpravo) 


Obr. 3. Rozmery C-polu (vlevo) 

Obr. 4. Proudove oblozeni C-polu 
(vpravo) 


pripominat linearni zavislost nez sinu- 
sovku. Problemy s napajenim se sku¬ 
tecne projevily na modelu, ktery jsem 
narychlo zhotovil pro pasmo 145 MHz. 
Stacilo vzit do ruky kabel a CSV se 
prudce zmenil. Kdyz jsem pouzil ctvrt¬ 
vlnny symetrizacni rukav, problemy 
zmizely. Podminkou funkce je tedy 
dusledne oddeleni napajece od zarice, 
na coz upozornuje i autor clanku [1], 
Pro kratkovlnna pasma bude pravde¬ 
podobne vhodnejsi pouzit napet’ovy 
(Guanella) balun. 

RR 

(Dokonceni priste) 

Literatura 

[1] Cake, Brian, V, KF2YN: The „C 
Pole“ - A Ground Independent 
Vertical Antenna. QST, April 2004, 
ARRL, Newington CT, s. 37-39. 


Tab. 1. Rozmery anteny C-pol pro jednotliva kratkovlnna pasma 


P^smo 

[MHz] 

Sirka pasma 
pro CSV=2 [kHz] 

A 

RozmSr [cm] 

BCD 

E 

3,5 

85 

1783 

855 

848 

80 

405 

7 

190 

907 

435 

431 

41 

206 

10,1 

250 

636 

305 

302 

29 

144 

14 

400 

460 

221 

218 

21 

104 

18 

540 

360 

173 

171 

16 

82 

21 

600 

309 

149 

147 

13 

70 

24,9 

800 

262 

126 

125 

11 

59 

28 

800 

233 

112 

111 

10 

52 
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KENWOOD TS-480 podrobneji a zevnitr 


Tento novy spickovy transceiver vyvo- 
lava u svych majitelu nadseni. Parametry 
jsou opravdu skvele, a to za prijatelnou ce- 
nu. Podivejme se na reseni nekterych casti 
transceiveru proto podrobneji. 

Transceiver se vyrabi ve dvou provede- 
nich - verze TS-480 SAT ma vfvykon 100 W 
max. a vestaveny automaticky antenni tu¬ 
ner. Verze TS-480 HX ma vykon 200 W a an¬ 
tenni tuner nema. Koncovy stupen ve verzi 
transceiveru TS-480 HX pracuje s beznym 
napajecim napetim 13,8 V, coz je velice uzi- 
tecne v mobilnim a portable provozu. Aby 
mohlo byt dosazeno tohoto vykonu pri tom- 
to napajecim napeti, sklada se koncovy stu¬ 
pen ze 2 sekci, ktere pracuji do spolecne 
zateze. Jelikoz spotreba pri plnem vykonu 
je 42 A, odpovida tomu i zdvojene napajeni 
- dva privodni konektory a kabely. Lze 
pouzit jeden akumulator nebo 1 az 2 sit’ove 
zdroje pro zatizeni min. 2x 21 A. Transceiver 
ma „fail-safe“ logiku, ktera vyhodnoti roz- 
dily a pritomnost napajecich napeti na obou 
konektorech a aktivuje vysilani jen v pri- 
pade, ze je vse v poradku. Obvodove reseni 
koncovych stupnu TS-480 HX je na obr. 1. 

V koncovem stupni jsou pouzity tranzis- 
tory 2SC2782 o celkove max. kolektorove 



Pohled na prednf panel transceiveru TS-480 


ztrate 880 W. Koncovy stupen ma velice 
male vlastni vyzarovani - viz obr. 2. 

Mechanicke provedeni koncoveho stup- 
ne 200 W je na obr. 3. 

V koncovem stupni verze TS-480 SAT 
s antennim tunerem je koncovy stupen do- 


plnen automatickym antennim tunerem- 
viz obr. 4. 


(Pokracovdni) 
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Stavebnice transceiveru Elecraft K2 


(Pokracovani) 

Parametry vysilace jsou pine srovnatelne 
s transceivery cenove tridy 3000 USD, uro- 
ven kompozitm'ho sumu path' spis k lep- 
si'mu prumeru. V posledni dobe je stale vi¬ 
ce aktualm problem kliksu, kterymi jsou 
nechvalne zname zejmena transceivery 
Yaesu FT-1000MP a FT-1000MP Mark V. 
Zde je K2 vyrazne lepsi (obr. 3 v AR 7/04, 
s. 34), navic existuje jiz vyzkousena modi- 
fikace zapojeni, ktera uroven kliksu jeste 
dale snizuje. 

Mezi telegrafisty se zertem rika, ze se 
uroven CW provozu vyrazne zlepsi, az si 
Japonci prectou neco o telegrafii. Je tim 
mysleno zejmena prilis pomale pfepinani 
RX/TX, ktere zpusobuje, ze jiz pri rychlos- 
ti kolem 30 WPM „zmizi“ prvni tecka z vy- 
silane znacky - pasmo je pak pine „Peru- 
ancu“ (jde o JA stanice, ktere jsou po „zmi- 
zeni“ prvni tecky slyset jako OA). K tomu- 
to neprijemnemu jevu prispivaji take po- 
mala rele v pouzivanych PA. Jeho odstra- 
neni neni prilis jednoduche a vyzaduje jak 
upravu transceiveru, tak i upravu PA. Je 
nutne zduraznit, ze tyto problemy nejsou 
zpusobovany ani tak rychlosti prepinacich 
obvodu, jako rychlosti prelad’ovani DDS 
syntezatoru, prip. PLL zavesu a konzer- 
vativnim casovanim vsech obvodu, ktere 
se podileji na prepinani RX/TX. Vyrobci 
casto voli radeji delsi casove konstanty, nez 
by pripustili riziko vysilani signalu, gene- 
rovaneho „neusazenym“ syntezatorem. Pro¬ 
to jsou syntezatory nekterych transceiveru 
(napr. Ten-Tec) konstruovany i s ohledem na 


rychlost a je volen i jiny kmitoctovy plan, 
umoznujici rychlejsi syntezu, aniz by by- 
lo nutne slevit z pozadavku na sumovou 
cistotu signalu. Nektere transceivery proto 
ustupuji od dnes jiz standardni koncepce 
up-konvertoru (napr. Ten-Tec ORION). To 
je take duvodem, proc mnozi DXmani a za- 
vodnici berou s rezervou novou „vlajkovou 
lod x ‘ firmy ICOM, transceiver IC-7800, kte- 
ry ma koncepci up-konvertoru a hlavni selek- 
tivita je soustredena do 32bitoveho DSP 

Telegrafistu rozhodne Elecraft K2 po- 
tesi. Akce QSK je patrna z obr. 3 a je treba 
zduraznit, ze odpovida rychlosti 60 WPM 
(tedy 300 zn./min.). V praxi mate dojem, 
ze poslouchate na pasmu a k nf signalu je pri- 
michan signal z nf bzucaku, ktery klicu- 
jete. Nejsou pritom nijak patrne casove pro- 
dlevy ani kraceni znacek, ton priposlechu 
je velmi pfijemny a celkovy dojem je nesrov- 
natelny s japonskymi transceivery. Ackoli 
je maximalni rychlost vestaveneho klice 
kolem 220 zn./min., lze K2 klicovat pri pl- 
nem QSK (full break-in) rychlosti az 70 
WPM, tedy 350 zn./min. 

I v zapojeni vysilaci cesty najdeme ra- 
du pozoruhodnych triku. Kdo by napr. 
hledal v antennim prepinaci (RX/TX) spe- 
cialni PIN diody, nenajde je - k prepinani 
jsou pouzity bezne „sifove“ diody 1N4007. 
Ty vsak pine vyhovuji diky male kapacite 
PN prechodu a vysokemu zavernemu na- 
peti. Nedochazi proto k zadnemu ovlivno- 
vani funkce prijimace ani vysilace, stejne 
tak PA snese i zatez o znacnem CSV Stejny 
zpusob prepinani se pouziva i u 100 W PA 
ve verzi K2/100. 


Kriticky pohled 

Je-li K2 dokonaly pro CW provoz, bu- 
dou SSB operatori postradat vf kompresor 
(RF clipper) a moznost priposlechu vlast- 
niho vysilaneho SSB signalu. V K2 je pou- 
zit pouze nf kompresor, ktery je sice velmi 
dobre navrzeny, ale jeho ucinnost musi byt 
z principu mensi. Je vsak pravdepodobne, 
ze dalsi verze SSB modulu budou obsaho- 
vat jak RF clipper, tak i priposlech vlast- 
niho signalu. Jak je u Elecraftu zvykem, 
bude urcite mozne pouzit i starsi verze 
transceiveru, ktery se „upgraduje“ pouhou 
vymenou modulu. 

Prvni verze K2 mely velmi jednoduse 
navrzeny PLL zaves, ktery pripoustel 
kratkodoby kmitoctovy drift az 30 Hz/10 
min. To mohlo zpusobovat nejen lehky 
chirping („kunkani“) pri CW, ale trans¬ 
ceiver byl prakticky nepouzitelny pro digi- 
talni druhy provozu, napr. PSK31. V no- 
vejsich verzich se kmitoctova stabilita pro- 
nikave zlepsila, proto je nyni signal doko- 
nale stabilni a K2 lze rovnez pouzit pro 
vsechny druhy digitalnich druhu provozu 
(podminkou je samozrejme SSB modul). 

Dalsi vyhrada se tyka funkce RIT/XIT. 
K jejich ovladani neni pouzit opticky in- 
krementalni snimac, ale potenciometr. Pro¬ 
to muze nastat situace, ze pri vytoceni po- 
tenciometru do krajni polohy a vynulovani 
RIT pomoci tlacitka A=B bude mozne 
ladeni RIT/XIT jen jednim smerem. Ope¬ 
rator tedy musi dat pozor, aby pred vynu- 
lovanim otocil potenciometr priblizne do 
stredni polohy. 

Pouzity mf filtr s promennou sirkou 
pasma sice svoji fimkci odpovida napr. IF 
VBT transceiveru Kenwood, ale pri SSB 
provozu bude chybet moznost odriznout 
rusivy signal z boku propustne casti mf 
filtru pomoci PBT. Nekteri operatori vsak 
uvadeji, ze lze podobneho ucinku dosah- 
nout peclivym ladenim a zmenou sirky 
pasma mf filtru, v SSB modulu je totiz 
pouzit dalsi krystalovy filtr. 

Pro CW provoz by bylo jiste vyhodou 
i laditelne BFO. 

V K2 samozrejme neni k dispozici ani 
druhy prijimac, ani hlasovy modul, velko- 
plosny barevny displej, ladeni pomoci tla- 
citek na mikrofonu ci dalsi vymozenosti, 
ktere jsou v praktickem provozu sotva vyu- 
zitelne (samozrejme krome druheho prijimace, 
ktery je vynikajici pomuckou v pile-upu). 

Opet je treba pripomenout, ze srovna- 
vame malou krabicku o velikosti 86 x 200 
x 251 mm s velkymi transceivery pro sta- 
cionarni pouziti, jejichz cena je oproti K2 
ctyrnasobna. 
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Predpoved’ podmfnek sirenf KV na listopad 




Hone: konq 6B“ 

a i tf is 'Z 1L> 13 21 24 



Jiz jen neco malo pres dva roky nas deli od 
jedenactileteho minima, a presto jsme stale 
svedky mohutnych slunecnich erupci s vyrony 
koronalni hmoty do meziplanetarniho prostoru. 
Pro predpoved’ dalsiho vyvoje ma tento fakt dva 
dusledky. Minimum by mohlo prijit jeste o neco 
malo pozdeji, nez se nyni domnivame, a pre- 
devsim: pristi cyklus zcela jiste nebude patrit 
mezi nizke. Cislo skvrn pro listopad, predpove- 
zene v SEC Boulder, je 27,1 (uvnitr konfidenc- 
niho intervalu 14,1 ■ 40,1), z IPS v Sydney mame 
predpoved’ R = 34,6 ± 17 a v bruselskem SIDC 
dosli k cislum 36 pri pouziti klasicke a 38 pri 
kombinovane metode. Nase predpoved’ vychazi 
(s uvazenim specifickych potreb radioamateru) 
z R = 40, odpovidajiciho slunecnimu toku SF 
= 94. Minimum akdvity a pocatek 24. cyklu 
nadale cekame pocatkem roku 2007, pristi maxi¬ 
mum v roce 2011. 

O extremnich vzestupech slunecni aktivity 
behem lonskeho podzimu jsme konstatovali, ze 
byly zrejme poslednim vystrelkem soucasneho 
jedenactileteho cyklu, umoznivsim otevirani 
vsech pasem KV v globalnim mefitku. Ionosfera 
se tehdy v nejlepsich dnech chovala umerne R 
nad 100, ac vyhlazene cislo kleslo pod 60. Letos 
to bude celkove o tretinu mene, a tak by behem 
nejpriznivejsich klidnych dnu a jeste pravdepo- 
dobneji v prubehu dobre nacasovanych klad- 
nych fazich vyvoje poruch mohly parametry 
ionosfery odpovidat R lehce nad 60. Coz bude 
vedle otevreni dvacitky do Pacifiku stack tez na 
vzestup nejvyssich pouzitelnych kmitoctu pro 
trasy podel rovnobezek nezridka nad 18 MHz 
a pomerne velka cast zemekoule bude dosazi- 
telna i na patnactce. Poruch by melo byt mene 
nez vloni, a tak budou nejvhodnejsimi pasmy 
DX ve dne dvacitka a v noci ctyricitka. 

Pro mistni spojeni ve druhe polovine noci 
casto nebude vhodna osmdesatka s pasmem ti- 


cha az do dalek stovek kilometru (kriticke kmi- 
tocty budou v prumeru klesat az ke 3 MHz) 
a podobne problemy muzeme mit v denni dobe 
i na ctyricitce, zvlaste v zaporne fazi poruchy 
(i kdyz muzeme v prumernych dnech pocitat 
s polednimi hodnotami kolem 8 MHz). 

V pravidelne analyze vyvoje je na fade letosni 
srpen, ktery probM nemene extremne nez cervenec. 

V prvni polovine srpna slunecni akdvita opet 
rostla a ve druhe, po kvaziperiodickem maximu 
13.-14. 8., klesala. Erupcni akdvita zacala rust 
az od 12.8. a velke erupce jsme mohli sledovat 
ve vetsine dnu mezi 13.-19.8. Nechybely mezi 
nimi ani erupce extremne intenzivni, ani dele- 
trvajici efekty, provazene vyronem oblak slunec- 
niho plasmatu do kosmickeho prostoru (coz se 
delo denne mezi 15.-18.8.) s patrienymi dusled¬ 
ky v okoli Zeme. Vedle dramatickych dopadu na 
podminky sireni kratkych vln probehlo i neko- 
lik polamich zari, ktere jen diky panujicimu letu 
na severni polokouli nezasahly az do strednich 
sirek Evropy - potrebna energie i dostatecna 
koncentrace casdc v atmosfere pritomny byly. 

Srpnove podminky sireni kratkych vln byly 
zpocatku negativne ovlivneny dlouhotrvajicimi 
nasledky cervencovych poruch a prvni vyraz- 
nejsi naznaky zlepseni prinesla az kladna faze 
mirne poruchy 7. 8. Po odezneni pokracoval 
priznivy vyvoj az po prevazne nadprumerne 
dobre podminky, odpovidajici slunecnimu cis- 
lu nad 60 ve vetsine dnu mezi 12.-22.8. s nejlep- 
simi dny 15.-17. 8., 21.-22. 8. a 30. 8. Zejmena 
v posledni tretine mesice se ale zlepseni vysky- 
tovala jen jako kladne faze narusenych a roz- 
kolisanych intervalu. Neni sporu o tom, ze stej- 
ne udalosd na Slunci by nam zpusobily daleko 
vice radosti a vzruseni, odehraly-li by se o par 
mesicu drive anebo pozdeji - tedy na jare nebo 
na podzim. Je sice pravdou, ze konec srpna a po¬ 
catek zari nektere nase nadeje prece jen zacaly 


naplnovat - ale jen po pasmo dvaceti metru, krat- 
si pasma nadeji nemela. 

Meteoricka akdvita bude v listopadu vyznam- 
neji zvysena diky roji Leonid (LEO, 13.-20.11, 
s maximem 17.11. kolem 07.30 UTC). Mene 
vyznamnymi roji budou Jizni Tauridy (STA) 
a Several Tauridy (NTA) a „pro poradek“ se 
muzeme jeste zminit o Andromedidach, Alfa- 
Monocerotidach (AMO), Alfa-Pegasidach - a ke 
konci mesice i o Chi-Orionidach a Phoeni- 
cidach. Cimz jen ilustrujeme skutecnost, ze 
prisun meziplanetarni hmoty do hornich casd 
atmosfery je nepretrzity a jeho vliv na zmeny 
podminek ionosferickeho sireni ne vzdy snadno 
vyzpytatelny, natozpak presneji predpoveditelny. 

Sit’synchronnich majaku IBP (viz http:llwmi. 
ncdxf.org/beacons.html) zustava (mimo VR2B, OA4B 
a z vetsi casti i 4X6TU) pomerne kompletni, coz 
nam umoznuje efektivne mapovat vyvoj pod¬ 
minek prave v nejzajimavejsich podzimnich 
mesicich. Pro sireni podel rovnobezek tak mame 
k dispozici zejmena 4U1UN, W6WX, JA2IGY 
a RR90, situaci v polarni capce odhadneme 
podle signalu VE8AT a celou transpolarni drahu 
podle KH6WO, pri velmi dobrych podminkach 
smerem na vychod az jihovychod uslysime 
VK6RBP a 4S7B, a mnohem snaze ZL6B a zme¬ 
ny transekvatorialniho sireni budou indikovat 
majaky africke a jihoamericke. 

Ze srpna 2004 mame nasledujici pozorovani: 
cislo skvrn R = 40,9 (SIDC, za unor dostavame 
vyhlazeny prumer R12 = 49,4), slunecni tok 
(Penticton, B. C., denne v 20.00 UTC): 83, 85, 
88,85,89,91,95,105,114,121,131,147,149,149,139, 
134,135,140,121,121,120,115,110,105,100,98,91, 
87,86,90 a 88, v prumeru 110,1 s.f.u. a Ak (obvykle 
Scheggerott, DK0WCY): 14,11,10,7,12,13,13,7, 
14,18,18,14,7,11,15,13,14,12,10,21,23,20,10, 
12,11,8,13,12,13,23 a 26, v prumeru 13,7. 

OK1HH 


Jak vypada stavebnice? 

Pokud patrite k radioamaterum, kteri 
propadli vuni kalafuny, pak si nepochybne 
prijdete na sve. Stavebnice je totiz naprosto 
profesionalni v kazdem smera. Radost vam 


udelaji nejen kvalitni soucastky a dokonale 
provedene desky s plosnymi spoji (obr. 7), 
ale take promyslena konstrukce bez „dra- 
tovani“ - cela stavebnice ma modularni 
konstrukei, moduly se na sebe nasouvaji 
a jsou propojeny pomoci kvalitnich konek- 


toru, vyjimecne k propojeni slouzi plochy 
kabel, jaky zname z pocitacove techniky. 

RR 

(Pokracovam) 
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HAM RADIO - Friedrichshafen 2004 

Jan Slama, OK2JS 


ASSOCIATION 



Letos se uz po devetadvacate konala 
nejvetsi evropska vystavni akce pro radio- 
amaterskou verejnost spojena s 55. set- 
kanim DARC na Bodamskem jezere. 
Probehla ve dnech 25.-27. cervna 2004. 
Zcela urcite o ni vedelo mnoho nasich 
aktivnich radioamateru, bohuzel vsak 
vzdalenost Bodamskeho jezera od nasi 
republiky je pomerne znacna a ne kaz- 
dy ma tedy moznost se tohoto setkani 
zucastnit. Po 13 letech jsem znovu mohl 
Friedrichshafen navstfvit, a proto bych 
se chtel podelit o sve dojmy z teto akce. 

Vystava a setkani radioamateru se 
odbyvala v novem vystavnim arealu na 
okraji mesta. Cely vystavni komplex 
je velice moderne pojat a velice roz- 
sahly. Uvnitr se navstevnik muze po- 
hybovat zcela bez problemu i v pripade 
destiveho pocasi, nebot’ jednotlive ha- 
ly jsou propojeny zastresenymi chod- 
bami v jeden kompaktni celek. Letos 
byly otevreny haly Al, B1 a B2 o cel- 
kove plose asi 10 tisic m 2 . Hala Al byla 
zaplnena oficialnimi prodejci radioama- 
terske techniky. Byly zde pfitomny 
vsechny hlavni firmy jako ICOM, 
KENWOOD, YAESU, TEN-TEC 
a ALINCO, take ostatni vyrobci a pro¬ 
dejci jako WIMO, DIFONA, AOR, 
CONRAD aj. Rovnez velke antenarske 
firmy jako FRITZEL, ECO, OPTI- 
BEAM, TITANEX s mnozstvim roz- 
licnych druhu anten pro vsechna pas- 
ma. Veskere obchodni stanky byly per- 
manentne oblezeny mnozstvim za- 
jemcu. Podle meho odhadu se nejvice 
nakupovalo u stanku Yaesu. Bohuzel 
jejich vystaveny nejnovejsi model 
FT-DX-9000 byl uzavren ve sklenene 
vitrine a nebylo mozno se s nim blize 
seznamit. Zli jazykove tvrdili, ze je to 
pouze maketa! Zato ICOM mel svuj 
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nejnovejsi transceiver zcela dostupny 
k prohlidce, ale zajemcu o koupi mno¬ 
ho nebylo. Zato vsak IC-756 PRO II 
sel na odbyt. Bohuzel letos firmy ne- 
mely zadne vyrazne vystavni slevy. 

V teto hale byly take oficialni stan¬ 
ky mnoha evropskych narodnich or- 
ganizaci, ktere DARC pozvala. Mezi 
nimi se nachazely i stanky CRK a Slo- 
venska. Tam se mohli pripadni cizi 
zajemci dozvedet vice o nasi organizaci 
a bylo tarn k dispozici mnoho tiskovin 
o nasi zemi. Samozrejme nechybel sta- 
nek ARRL, kde si mohli zadatele o di- 
plomy DXCC nechat na miste prekon- 
trolovat sve QSL, podat zadost a hned 
i zaplatit. Pripadne bylo mozno si pred- 
platit casopis QST a tim se stat clenem 
ARRL. 

V patek i v sobotu probihaly dalsi 
doprovodne akce, jako ruzne prednas- 
ky technickeho razu a velice zajimave 
prezentace expedic 3B9C a T33C pro 
zajemce o DX provoz. V urcene ho- 
diny bylo mozno u nekterych stanku 
zastihnout ruzne QSL manazery, od 
kterych si zajemci mohli vyzvednout 
QSL za sva spojeni s expedicemi. 
Napfiklad od T33C, HK0GU, 5X1DC, 
VK9LB, A45WD a mnoho QSL za 
spojeni s ruznymi kluby Z31 ci DARC. 
Pokud mel clovek stesti, potkal i mno¬ 
ho znamych svetovych DXmanu. 

Samozrejme, ze na takovemto 
ohromnem setkani nemohla chybet 
ani radioamaterska burza, lepe receno 
blesi trh vseho mozneho. Ten se od- 
byval ve dvou halach, B1 a B2. Prvni 
byla obsazena i nekterymi malymi ofi¬ 
cialnimi prodejci. Sortiment byl siroky 
od drobnych soucastek az po KV 
a VKV techniku vseho druhu, od no- 
vejsi az po „antiku“. Take mnoho vy- 
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pocetni techniky nejruznejsiho sor- 
timentu. V prvnich dnech se vsak ceny 
i stars! KV techniky drzely na vysoke 
lirovni. Teprve az posledni den v ne- 
deli sli nekteri prodejci s cenami dolu. 
Obzvlaste vypocetni technika sla na 
polovinu cen predeslych, stejne i koa- 
xialni kabely. 

Prave v nedeli bylo mozno si vse 
radne prohlednout, nebot’ uz podstatne 
klesl pocet navstevnfku. Nejvice jich 
prislo v patek a v sobotu. Hodne za¬ 
jemcu, hlavne z blizkeho okoli prijelo 
vetsinou jen na jeden den. Prilehly 
kemp, kde se mohou utaborit nav- 
stevnici, kteri zde pobyvaji po celou 
dobu konani akce, byl zcela zaplnen. 
Vystaviste ma dobrou infrastrukturu 
s mnoha bufety, restauracemi a toale- 
tami. Pocasi letos bylo velice prijemne 
jen s nevelkymi srazkami. Kdo se na 
vystavisti uz vylozene nudil, mohl se 
podivat k nedalekemu letisti, kde mo¬ 
hl spatrit vzducholode Graf Zeppelin, 
ktere tarn maji ohromny hangar a pris- 
tavaci drahu. Je to skutecny zazitek 
videt na vlastni oci ladne se vznasejici 
obrovske vzducholode. Zajemci o pul- 
hodinovy vyhlidkovy let kolem celeho 
Bodamskeho jezera vsak must zaplatit 
znacne vysoky poplatek pres 150 euro! 

„Friedrichshafen“ je skutecne 
nejvetsim setkanim tohoto druhu 
v Evrope. Letos se odhaduje, ze vys- 
tavu a setkani navstivilo asi 14 tisic 
navstevnfku z celeho sveta. A to je 
tidajne mene, nez bylo v predeslych 
letech. Presto mohu tuto akci do bu- 
doucna doporucit vsem pripadnym 
zajemcum. V pristim roce to uz bude 
jubilejnf, 30. setkani. 
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Vzpommka na skveleho radioamatera 
a kamarada Milana, 0K2PP, ex 0K2BHV 


Dovolte nam oznamit smutnou zpravu, 
ze dne 3.7.2004 odesel navzdy ve veku 66 
let nas kamarad Milan Prokop, OK2PE 
Vsichni jsme ho znali jako nadseneho ra¬ 
dioamatera, ktery svemu konicku venoval 
veskery volny cas od mladi az do posled- 
nich chvil sveho zivota. 

Znacka OK2BHV a pozdeji OK2PP se 
pravidelne ozyvala v eteru a byla vzdy sy- 
nonymem precizm'ho a gentlemanskeho 
telegrafniho provozu na kratkych vlnach. 

V dobe „kamenne“, kdy se jeste jezdilo 
s rucnim klicem, se Milan pravidelne zu- 
castnoval celorocm vytrvalostni souteze 
OK-liga, kde denne navazoval poctivych 
50-60 QSO (mimo zavodu). A tak v jeho lo- 
gu spojeni pribyvala zavratnym tempem, 
celkova suma QSO za jeho radioamater- 
skou eru se blizi k 650 000. 

Milan zacal pracovat jako RO v radio- 
klubu OK2KLK na hospodarske skole 
v Bucovicich, kde se pod vedenim OK2PP, 
skolnika Frantiska Pikoly pripravoval na 
vlastni koncesi, kterou ziskal v roce 1963. 
Znacka OK2BHV se stala pojmem a pos- 
tupem casu se diky jeho aktivite na pas- 
mech a hlavne v radioamaterskych tele- 
grafnich KV zavodech vryla do pameti 
pravidelnych ucastniku svetovych zavodu. 
Mnohokrat jsme byly svedky, ze Milan 
zahral jen BHV a protistanice automaticky 
odpovidala OK2BHV nebo Hallo, MIK, 
jak zkracene udaval svoje jmeno. 

Milan si vedl perfektni prehled o spoje- 
nich, z nichz si exportoval prefixy na kaz- 
dem pasmu do specialni tabulky prefixu, 
takze presne vedel, ktery prefix mu na tom 
kterem pasmu chybi. 

Protoze byl „skalni telegrafista" a mel pos- 
birane vsechny zeme na 14,21 a 28 MHz, 
uvital povoleni WARC pasem, ale zavodeni 
na klasickych KV pasmech bylo jeho hlav- 
ni domenou. Zucastnoval se nejen vsech 
svetovych telegrafnich KV zavodu, ale i vet- 
siny ruznych narodnich nebo klubovych 
soutezi. 

Z VKV zavodu preferoval Polni den na 
144 MHz, ktereho se zucastnoval s vyskov- 
skou kolektivkou OK2KNN. Jiz v 60. le- 
tech, kdy vetsina stanic pouzivala elektron- 
kova zarizeni a spojeni navazovala vyhle- 
davanim stanic ladenim RXu „od zacatku 
pasma“, protoze vetsina stanic pouzivala 
TX s pevnym krystalem XO, Milan pos- 
tavil tranzistorovy konvertor k EK10 a R3 
a tranzistorovy vysilac 500 mW s japon- 
skym tranzistorem, s nirnz v roce 1960 
navazal ODX 595 km s italskou stanici. 
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Milan Prokop, jeste jako OK2BHV 


Krome sve nejvetsi zaliby- KV si nasel rovnez 
cas na praci s mladezi v radioklubu OK2KLK. 
Dlouha leta byl jeho vudci osobnosti a bu- 
covicka mladez se stala pod jeho vedenim 
v radioamaterstvi pojmem. V radioklubu 
vychoval 19 koncesionaru OL a 16 OK. 

Od mladi byl rovnez vsestrannym spor- 
tovcem. Jeho oblibene discipliny byly os- 
tep a disk. V dobe, kdyz jeste pracoval 
v Brne v Potravinoprojektu, byl nejaky cas 
dokonce sparingpartnerem naseho olym- 
pionika diskare Ludvika Danka. Tehdy, 
kdyz sedel u kresliciho prkna, zacala jeho 
navrharska kariera. Zustaval v praci i po 
pracovni dobe a chrlil ze sebe jeden kon- 
strukcni navrh za druhym. Jednalo se ne¬ 
jen o schemata, ale i perfektne rozkreslene 
mechanicke usporadani soucastek. 

Ve sve aktivni konstrukterske cinnosti 
zacal jednopasmovymi tranzistorovymi kon- 
vertory na KV k inkurantnim prijimacum 
ELIO, MWEC, LwEa apod. Jeho vrcholne 
dilouvedenev zivotv roce 1976 a publi- 
kovanev nasledujicimrocev AR9-10/1977, 
byl KV prijimac pro radioamaterska pas- 
ma 1,8-28 MHz. Svymi vlastnostmi pred- 
cilo toto zarizeni „SOKU“ a podobna, chu- 
demu amaterovi tezko dostupna zarizeni. 
Techtoprijimacu bylo tehdy v RKOK2KNN 
a OK2KLK postaveno nekolik kousku 
a myslim, ze i kdyz je digitalni doba davno 
prekonala, nektere exemplare jsou mezi 
amatery stale funkcni. Prijimac byl podle 
prezdivky autora nazvan „Divochodyn“. 
Namety cerpal z ruznych casopisu, jako 
DL-QTC, QST, Funkamateur, z USA mu 
OMs posilali stars! rocniky Handbooku, 
kupoval si technicke knihy a casopisy. 

Vzpominam si na tehdejsi ohlas publi- 
kovaneho prijimace, Milan byl tehdy za- 
valen dopisy, v nichz musel odpovidat na 
dotazy tech konstrukteru, kteri se rozhodli 
prijimac podle navodu postavit a na prvni 
pokus nebyli uspesni. Milan nad nekte- 
rymi dopisy ,rostl’ a rikal: „Podivej, tento 
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kluk jeste nepostavil ani krystalku a ted’ 
se pustil do superhetu. Takovym lidem ja 
fandim“, a take kazdemu rad poradil s ozi- 
vovanim. Mnozi amateri svoje vytvory 
k nemu privezli, aby se spolecne pokusili 
dat Divochodyn do chodu. 

Kde ale na to vsechno bral cas, na to se 
zeptejte jeho dvou synu a zeny Lidusky, 
ktera si za ta leta spoluziti s radioamaterem 
s velkym „R“ zvykla chodit kolem hamov- 
ny po spickach. Pritom nemohu f ict, ze by 
Milan rodinu zanedbaval. Vzdyt’ starsi syn 
Petr, OK2WTM, kraci v otcovych slepe- 
jich. Byl spickovym reprezentantem CR 
v radioamaterskem viceboji a nyni se jeho 
reprezentacni znacka OL6P ozyva v KV 
radioamaterskych zavodech. Mladsi syn Mi¬ 
lan take padl nedaleko od stromu, a to na 
na hriste, kde reprezentoval CR v basebal- 
lu jako zavodnik i mezinarodni rozhodci. 

Milanovi byla v roce 1993 pridelena vol- 
na dvoupismenkova znacka OK2PP a v ro¬ 
ce 2003 reprezentacni call do soutezi OL4E 

Protoze po zakoupeni spickoveho trans- 
ceiveru FT-1000MP nebylo na zarizeni co 
vylepsovat, zabyval se Milan v poslednich 
letech experimentovanim s antenami. Na 
malem prostoru dvorecku a zahradky za 
rodinnym domkem vyrabel neuveritelne 
konstrukce antennich stozaru, smerovek 
i nejruznejsich dratovych anten, ktere tvo- 
rily dratovy destnik nad pozemkem kon- 
taminovanym KV vyzarovanim v rytmu 
morseovky. 

Perfektni priprava na zavod, studium 
podminek sireni vln, neustale zdokonalo- 
vani technickeho vybaveni sve radiosta- 
nice, to vsechno pro Milana predstavovalo 
naplneny sen o radioamaterstvi. Svym sys- 
tematickym a preciznim pr istupem k radio- 
amaterskym zavodum, svymi obrovskymi 
znalostmi problematiky KV a zkusenostmi 
z mnoha a mnoha contestu se Milan doka- 
zal prosadit do evropske a casto i svetove 
spicky v zavodech jako CQ WW DX, WPX, 
WAE, ARRL DX a dalsich. Prezentoval 
tak dustojne znacku OK ve svete a spolu 
s dalsimi nasimi velkymi contestmany tak 
pomohl velkym dilem k vybudovani pres- 
tizniho postaveni znacky OK v radioama¬ 
terskem svete KV. Ti, kdo se o contesting 
na KV zajimaji blize, jiste vi, jakych vy- 
bornych vysledku v zavodech Milan sta- 
bilne dosahoval. Vzpomenme alespon na 
jeho 1. misto v EU v zavode CQ WPX 
v kategorii SO AB LP v roce 2002,1. mis¬ 
to na svete v IOTA 2002 v kategorii SO 
24H CW. Jeho velmi oblibenym zavodem 
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K 70. vyroci vzniku Venezuelskeho radio- 
klubu probehla dlouho pripravovana expe¬ 
dice na tento vzacny ostrov. Z hlediska DXCC 
je na 10. miste v zebricku nejzadanejsich 
zemi. Vypravu, ktere se melo zucastnit 11 
operatoru z Venezuely, meli doplnit 2 Ame- 
ricane a 2 Finove jako hoste. Prepravu vzdy 
zajist’uje venezuelske vojenske namornic- 
tvo. Meli vyplout z pristavu 28. 7. 2004 
a k ostrovu se meli dostat asi za 24 hodin. 
Bohuzel vojenska fregata mohla vyplout 
az 30. 7. 2004 s 2dennim zpozdem'm. Na 
posledni chvili take skupinu opustil z ro- 
dinnych duvodu K4UEE. Plavba k ostrovu 
navic probihala velice pomalu. Na DX 
clusterech bylo mozno videt nechvalne 
poznamky tykajici se teto plavby. 

Nakonec se vsak cela expedient' vyprava 
dostala k ostrovu a 1. 8. 2004 v podvecer- 
rn'ch hodinach se poprve ozvala znacka 
YVOD na pasmech. Zpocatku na 20 me- 
trech CW a pozdeji i na SSB. Podminky 
nebyly zcela vynikajici a navic extremne 
silny pile-up zpocatku delal potize mnoha 
volajicim stanicim. Take mnoho neukaz- 
nenych a nezkusenych operatoru pusobilo 
silne ruseni na jejich frekvencich. Bohuzel 
to je nyni zcela bezny jev pri kazde vetsi 
expedici. Postupem doby, jak vybudovali 
dalsi vysilaci pracoviste, se expedice zacala 
objevovat i na dalsich KV pasmech. 2. 8. 
2004 se SSB provoz podstatne zlepsil hlav- 
ne zasluhou Marttiho, OH2BH. Take se 


ukazalo, ze pasmo 30 m je v pozdnich od- 
polednich a nocnich hodinach velice do- 
bre otevrene. Bohuzel zde byl misty az 
neuver itelny pile-up roztazeny na 10 ci vice 
kHz a k navazani spojeni bylo treba trochu 
vytrvalosti a nekdy i stesti. Evropane si 
pochvalovali, ze stanici vetsinou obslu- 
hoval Olli, OHOXX, ktery je take vybor- 
nym operatorem specialne na CW. Na 
pasmu 7 a 21 MHz se stridali Venezuelci. 
Dalsi den se ukazalo take dobre otevrene 
17metrove pasmo. Nejlepe to slo opet Mar- 
ttimu na SSB, ale i zde byl ohromny naval 
a nekdy i silna hradba stanic z USA, pres 
ktere se tezko dovolavalo. Na tomto pas¬ 
mu byly jejich CW signaly slabsi a nebyli 
zde moc aktivni. Dokonce se objevovali 
i na pasmech 12 a 10 m, ale ve stredni 
Evrope nebyli slysitelni, nebo jen velice 
slabe a po kratkou dobu. 

Bohuzel jejich provoz na spodnich pas¬ 
mech zcela zklamal. Objevili se tarn na krat¬ 
kou dobu jen jednu noc, a to vetsinou 
pracovali s americkymi stanicemi. Take di- 
gi provoz neuspokojil vetsinu zajemcu, i kdyz 
s nimi bylo mozno navazat RTTY spojeni 
hlavne na 15 a 20 m. Take se jim podarilo 
jen velice malo PSK spojeni. Ackoliv mela 
expedice trvat az do 8. 8. 2004, neoceka- 
vane museli provoz ukoncit po 59 hodi¬ 
nach provozu. A tak 4. 8. 2004 v dopo- 
lednich hodinach definitivne skoncili. 
Velka tlakova nize presouvajici se z Atlan- 


tiku do teto oblasti hrozila silnou tropic- 
kou hour i s pr ipadnym hurikanem. Proto 
rozhodl kapitan lode, ze odpluji zpet do 
Venezuely. I pres velice kratkou dobu tr- 
vani se jim podarilo navazat 18 447 spo¬ 
jeni. Z toho 11 168 na SSB, 6397 na CW, 
837 RTTY, pouze 38 PSK a 2 na FM. 

Tak skoncila v poradi jiz 12. vyprava 
v radioamaterske historii tohoto ostrova. 
Zcela jiste zustalo neuspokojeno mnoho 
tisic zajemcu, kter i budou muset pockat do 
budoucna, az se znovu podari zorganizovat 
novou expedici. QSL vyrizuje KB6NAN: 
Dianna Killeen, P. O. Box 911, Pescadero, CA 
94060-0911, USA. Prednostne direct, ale 
akceptuje i via bureau. 

Jenom v kratkosti vycet vsech expedic 
podle roku. Prvni se konala v roce 1956 
a dale pak v letech 1958,1962,1963,1967, 
1970,1973,1979,1984,1990,1994 a nyni 
2004. V roce 1958 to byl znamy namornik 
Danny Weil spolu s nekolika Venezuelci 
(viz obr.). OK2JS 



byl predevsim WAE, kde se stabilne umis- 
t’oval na prednich mistech v EU. 

Nemoc, ktera prisla na sklonku roku 2003, 
byla rychla a intenzivni, ale presto nezlo- 
mila Milanovu vuli dat o sobe vedet, publi- 
koval jeste nekolik zajimavych clanku do 
Radioamatera, aby tak zanechal sve bohate 
zkusenosti tern, kteri prijdou po nas, aby 
meli brany do sveta KV snadneji pristup- 
ne. Viz Radioamater 3/2003, kde vycerpa- 
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vajicim zpusobem popisuje, jak se na jed- 
notlive zavody pripravuje. 

Vsichni si Milana budeme pamatovat 
z nespocetnych radioamaterskych setkani. 
Vsude, kde se objevil, bylo veselo. Milan 
rad zpival, doprovazel se na kytaru nebo 
na klavir, jeho druzna, spolecenska povaha, 
smysl pro fair play a hluboke radioama¬ 
terske znalosti soustredily kolem jeho oso- 
by hloucky priznivcu i zvedavcu. Nekdy 
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nekonecne debaty o antenach, zarizeni, 
provozu koncily hluboko nad ranem a ne 
nadarmo se pro sve nejblizsi pratele stal 
DIVOCHEM. Tato prezdivka se brzy sta- 
la pojmem mezi amatery v OK, OM. 

Vzpomente spolu s nami na tohoto vy- 
borneho a nezapomenutelneho kamarada, 
ktereho jiz bohuzel na pasmech neuslysime. 

Adik, OK2PAE, Vitek, OK2WH, a Petr, 
OK2WTM 
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Vysilame na radioamaterskych pasmech XVIII 


Pasma 

pro radioamatersky provoz 

Popisme si blize rozdeleni kmitoc- 
toveho segmentu osmdesatimetroveho 
pasma. Podle doporuceni 1. oblasti 
IARU, ktere nase vyhlaska respektuje, 
je pasmo rozdeleno nasledovne: 

3,500 - 3,510 MHz: mezikontinentalni 
provoz DX, CW; 

3,500 - 3,560 MHz: pouze CW, pre- 
ferovano pro CW zavody; 

3,560 - 3,580 MHz: pouze CW; 

3,580 - 3,590 MHz: digit, komunika- 
ce, CW; 

3,590 - 3,600 MHz: digit, komunika- 
ce, preferovane PR, CW; 

3,600 - 3,620 MHz: FONE, digit, 
komunikace, CW; 

3,620 - 3,650 MHz: FONE, prefero- 
vany usek pro FONE zavody, CW; 
3,650 - 3,775 MHz: FONE, CW; 
3,700 - 3,800 MHz: FONE, prefe- 
rovany usek pro FONE zavody, CW; 
3,730 - 3,740 MHz: SSTV, FAX, 
FONE, CW; 

3,775 - 3,800 MHz: mezikontinentalni 
DX FONE, CW. 

V prvni fade pripommam, ze na 
kmitoctu, na kde zacina FONE pro¬ 
voz, konci fakticky provoz CW. 

V telegrafnim pasmu budete respek- 
tovat kmitocet 3,560 MHz pro tele- 
grafni provoz QRP rovnez tak ve fone 
pasmu kmitocet 3,690 MHz. Operatori 
nezvladajici vyssi tempa Morse znaku 
(QRS) maji vyhrazen kmitocet 3,555 
MHz. V pasmu 80 m se muzete setkat 
jiz s provozem SSTV a FAX. Obema 
je vyhrazen kmitoctovy segment 3,730 
az 3,740 MHz. Protoze kazdy radio- 
amater vysilac je dzentlmen, bude tyto 
kmitocty respektovat a zpusobem sve- 
ho provozu umozni nerusenou praci 
prednostnim stanicim. 

V pasmu 80 m pracuji take radio- 
amaterske majaky. Na kmitoctu 3,5945 
MHz stanice pod volacim znakem 
OKOEU umistena pobliz Prahy a na 
kmitoctu 3,6000 MHz stanice OKOEN, 
QTH Kladno. (Bez zaruky, pozn. autora.) 

Operatori tridy C mohou vyuzit roz- 
sah od 3,520 MHz do 3,800 MHz vse- 
mi druhy provozu s vykonem do 100 W 
Tridy B a A mohou kmitoctovy roz- 
sah pasma 80 m vyuzit bez omezeni. 
Trida D nema na zadne KV pasmo 
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Radek Zouhar, OK20N 


pffstup. Osmdesatka je mezi radioama- 
tery znacne popularni. Jednak ji vy- 
uzivaji zacatecnici, ale i pro pokrocile 
muze byt vitanym zdrojem zisku no¬ 
vych zemi DXCC. V contestu predsta- 
vuje nezanedbatelny zdroj novych spo- 
jeni a nasobicu. Tim, ze rozmery anten 
nedosahuji takovych delek, jako pro 
pasmo 160 m, lze je snadno realizovat 
i v sidlistni zastavbe. Staci jednoduchy 
dipol, neni snad jednodussi anteny, se 
kterou si hrave poradi i uplny zacatec- 
nik. V literature je popsano mnoho na- 
padu ruznych dratovych „aranzi“. Chce 
to mit fantazii a pustit se do experimen- 
tovani prave ve vasich podminkach. 

Bezne podminky sireni dovoluji na- 
vazovat spojeni lokalni a po cele Evro- 
pe. V dobe vyskytu DX podminek to 
„chodi“ i do VK, ZL a Oceanie. Pro 
lokalni spojeni se hojne vyuziva pro¬ 
voz fone. Korespondence vedena v ruz¬ 
nych krouzcich poskytuje moznost na- 
cerpat rady novych a uzitecnych ve- 
domosti. Hledani novych kontaktu, 
navazovani novych pratelstvi. To vse 
potrebuje nejen zacatecnik, ale i zku- 
seny ham. Bohuzel s vyskytem casto 
i nevhodnych a na pasma nepatricich 
hovoru. Jednim z castych prohresku 
prace v krouzcich je nedodrzovani po- 
zadavku na vysilani volacich znacek. 
Na zacatku a na konci kazdeho spojeni 
must byt pouzity tiplne volaci znacky 
obou korespondujicich stanic druhem 
provozu pouzitym pri spojeni. Trva-li 
spojeni dele nez pet minut, vysle ope¬ 
rator vlastni volaci znacku po kazdych 
peti minutach trvani spojeni. V radio¬ 
amaterskych zavodech, soutezich a pri 
expedicnim provozu tak casto preda- 
vana volaci znacka obou korespondu¬ 
jicich stanic pochopitelne neni nutna. 

V denni dobe pasmo 80 m zajisti ko- 
munikaci do vzdalenosti 300 az 500 
km. Poskytuje dostatecne podminky 
pro spojeni na uvedene vzdalenosti, 
jake v tuto dobu nemusi umozhovat 
pasma 40 nebo 30 m. Vecerni hodiny 
a dale pak s postupujici noci pasmo 
umoznuje beznou komunikaci do vzda¬ 
lenosti okolo 2000 km. A tak neni nou- 
ze o signaly stanic z jinych kontinen- 
tu. Bohuzel tiroveh atmosferickeho ru- 
seni muze zpusobovat problemy s na- 
vazovanim spojeni. V dobe zimni se- 
zony, ve vecerni a nocni dobe neni o prek- 
vapive DXy nouze. Ruseni od staticke 

iziniEb 


elektriny (bourkova cinnost) je v zim¬ 
ni dobu v nasich zemepisnych sirkach 
nulove. V obdobi slunecniho minima 
se horni pasma zaviraji a podminky se 
presouvaji do nizsich pasem. To je ta 
prava zen pro DXy na 80 m. 

Pasmo 80 m je vedle pasma 160 m 
jedine, kde se u nas odbyvaji kratko- 
vlnne vnitrostatni (narodni) zavody. 
Vyssi pasma vzhledem k charakteru 
podminek sireni radiovych vln se u na¬ 
sich vnitrostatnich zavodu nepouzi- 
vaji. Kazdy mesic behem kalendarniho 
roku se kona vzdy prvni nedeli v me- 
sici „KV provozni aktiv“; zavodi se 
telegrafnim provozem. Prvni sobotu 
v mesici se kona „SSB liga“, zavod 
modem fone. Zapamatujte si, ze pro 
zavodni CW provoz jsou vyhrazeny 
kmitocty 3,520 az 3,560 MHz a pro 
fone zavody kmitocty 3,700 az 3,770 
MHz. (Povsimnete si souladu omezeni 
zacatku pasma CW ve vnitrostatnich za¬ 
vodech a omezeni pro operatory tridy 
C.) Zavod zacina vzdy v 6 a konci v 8110- 
din mistniho casu. Zavodi se zpuso¬ 
bem kazdy s kazdym a ticastni se jej 
i stanice z OM. Vyhodnocuje se pora- 
di po kazdem kole. Na zaver roku se 
sestavuje celorocni poradi. Ve Sloven- 
ske republice se porada obdobny za¬ 
vod - „OM Activity". Kona se kazdy 
mesic, druhou sobotu od 6 do 7 h pro¬ 
vozem CW a od 7 do 8 h provozem fo¬ 
ne. Ucast OK stanic je v tomto zavo- 
de vzdy vitana. Oblibe se test dalsi hoj¬ 
ne obsazovane narodni zavody: „OK- 
CW zavod" treti sobotu v dubnu, „OK 
SSB" zavod treti sobotu v zari, „Ho- 
licky pohar" posledni sobotu v dubnu. 
Treti sobotu v rijnu je poradan 
„Plzensky pohar" a nezapomenme na 
„Veteran Radio Klub zavod" druhou 
nedeli v breznu. 

(Pokracovam) 


OPRAVA 

V AR 8/04 v serialu „Vysflame na 
radioamaterskych pasmech XVI“ je 
nespravny udaj (s. 38, 5. radek od 
konce), ze je v rozsahu 1850 az 
2000 kHz povolen vykon 20 W pro 
vsechny tndy. Spravne je pouze 
10W. Omlouvame se a dekujeme 
za upozornenf Jirkovi, OK2QX. 
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B. I. T. TECHNIK - vyr. plos. spoj., navrh. syst. FLY, osaz. SMD .V 
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ELNEC - programatory, multiprog, simulatory.Ill 

ELCHEMCO - pffpravky pro elektroniku .Ill 

FLAJZAR - stavebnice a moduly .Ill 

HODIS - vykup konktoru a pod.VI 

JABLOTRON - elektricke zabezpeceni objektu .II 

JV&VD .Ill 

KORINEK.Ill 

Kotli'n.V 

KTE NORD electronic.VI 

MICRORISC FUJITSU .V 

MICROCON - motory, pohony .Ill 

VLK ELECTRONIC s.r.o.Ill 
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Ceska radioamaterska expedice na Ukrajinu 2004 - UT/0L5DIG/P 


Ceskou radioamaterskou expedici na Ukrajinu pri pri- 
lezitosti vstupu CR do Evropske Unie a 350. vyroci zalozeni 
mesta Charkova usporadali ve dnech 4.- 20.7. 2004 Jaroslav 
Rossler, OK1JNL, a Ing. Josef Sroll, OK1SRD (QSL-listek 
expedice vlevo), pod znackou klubove stanice ceske sekce 
DIG (Diplom Interessen Gruppe), tedy UT/OL5DIG/P 
ve dnech 4.-20. 7. 2004. Z Ukrajiny absolvovali Polni den 
na VKV a IARU HF Championship na K"V celkem navazali 
temer 3000 spojeni a splnili podminky pro udeleni rady 
ukrajinskych radioamaterskych diplomu. Za jejich vyni- 
kajici vysledky a v ramci pratelskych vztahu OK-UR udelila 
ukrajinska radioamaterska organizace (LRU - Liga radio- 
amateru Ukrajiny) nasi expedici, ceske sekci DIG a potazmo 
Ceskemu radioklubu nekolik oceneni. Na snimku vpravo 
predava Jaroslav, OK1JNL, pri prilezitosti Mezinarodniho 
radioamaterskeho setkani v Holicich (27. 8.2004) pametni 
medaili z Charkova predsedovi CRK Ing. Milosi Prostec- 
kemu, OK1MP 
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